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Fundación de 
UNISPAN Chile. 
Es la segunda 
empresa de 
encofrado 
industrializado 
que se instala 
en el país.

UNISPAN Chile se 
incorpora a las 
principales obras 
de infraestructura 
y minería del país 
con el sistema 
de encofrados 
metálicos ALLSTEEL 
para muros y losas.

Apertura de 
UNISPAN México 
en Ciudad de 
México.

Se establece 
UNISPAN 
Colombia en 
Cali.Comienza la 

expansión en 
América Latina 
con la creación de 
UNISPAN Perú en 
Lima.
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HISTORIA

Diversificación de 
los sistemas de 

encofrados para 
muros, incorporando 

el sistema Europeo 
DUO y el sistema de 

ANDAMIO AM72 para 
fachada.

Apertura de 
UNISPAN Panamá 
en Ciudad de 
Panamá.

Apertura de 
UNISPAN EEUU 
en el estado de 
Ohio

Se introduce 
el sistema 
de encofrado 
ALUFORM, 
100% 
aluminio para 
uso manual 
que permite 
vaciados 
monolíticos de 
muros y losas.

Se introduce 
el sistema de 
ANDAMIO AMD 
MULTIDIRECCIONAL, 
especialmente 
diseñado para el 
sector minero, naval, 
restauración de 
sitios arqueológicos 
y el revestimiento 
de estructuras 
complejas.

2011

2007
2013

2005

2009
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Con el objeto de participar en el desarrollo de otros mercados 
de la Región, en 1997 Unispan comienza un sostenido 
proceso de expansión en diversos países de América. 

Desde sus inicios en Chile, en el año 1995, se ha proyectado 
un desarrollo basado en la eficiencia y la innovación. La 
experiencia adquirida en cada uno de los países y el 
conocimiento de cada uno de esos mercados en forma 
particular, han permitido que hoy Unispan se posicione como 
un referente a nivel Regional en el mercado de encofrados 
y andamios.

Desde la apertura de Unispan Perú en 1997, comprendimos 
que el éxito de nuestros clientes, es nuestro éxito. 
Entendimos que nuestro objetivo era convertirnos en lo 
que hoy somos; una Empresa que construye soluciones. 
En 1999, iniciamos las operaciones con grandes proyectos 
en México, para luego, en el 2002, abrirnos las puertas del 
mercado Colombiano. En el año 2007, se marca un hito 
fundamental para Unispan con el inicio de operaciones 
en Panamá; desde donde se coordina todo el accionar a 
Centroamérica. Recientemente, en 2013, comenzamos 
nuestro último desafío, iniciando operaciones en Estados 
Unidos. 

En nuestras distintas filiales, Unispan opera de forma 
independiente y responde a una estructura de Sociedad 
Anónima Cerrada.

UNISPAN EN 
AMERICA

MEXICO

ESTADOS UNIDOS

PANAMA

COLOMBIA

PERU

CHILE
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Con la experiencia adquirida en nuestros más de 20 años, hemos 
desarrollado soluciones más eficientes y seguras, incorporando 
materiales de mejor calidad -certificados internacionalmente- y 
de menor peso. 

Los sistemas de Andamio AM72 Fachada y AMD Multidireccional 
de Unispan cuentan con todas las certificaciones que exige la 
norma Europea; desde la soldadura, hasta que su proceso de 
fabricación sea amigable con el medio ambiente.

Adicionalmente, debemos supervisar que en cada una de las 
obras se respete el diseño de la solución, y en conjunto con los 
profesionales de seguridad, resguardar que se estén usando los 
elementos de seguridad que corresponda. 

CALIDAD Y CERTIFICACION

PRODUCTO
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Innovación, creatividad y eficiencia son pilares 
fundamentales que sustentan la labor de Unispan en el 
desarrollo de soluciones de encofrados y andamios para 
todas las industrias. Somos una empresa de servicios, 
que se participa integralmente en el desarrollo de los 
proyectos.

Con participación en miles de obras a lo largo de América, 
Unispan destaca por brindar un servicio que apunta a 
contribuir a la óptima ejecución de los proyectos, no sólo 
con el diseño de soluciones; si no que también con el 
suministro de equipos de alta calidad en forma oportuna, 
y la asesoría técnica y comercial que nos caracteriza. 

Nos presentamos como una empresa buscando que la 
experiencia de nuestros clientes sea excepcional, basando 
nuestro modelo en cuatro grandes pilares, que son los 
cimientos de la relación que construimos con nuestros 
clientes.

Trabajamos a diario para desarrollar junto a nuestros 
clientes, la mejor solución que se adecúe a sus 
requerimientos y posibilidades, entregando propuestas 
que van en línea con sus objetivos. 

CONSTRUYENDO 
SOLUCIONES

Toda la creatividad y desarrollo técnico que realizamos, 
sólo es posible gracias a la calidad de nuestros sistemas 
de encofrados y andamios. Contamos con variadas líneas 
de productos desarrolladas bajos rigurosos controles y los 
más altos estándares de calidad. Este es uno de los pilares 
que sustentan nuestro modelo de desarrollo.

Somos una empresa de servicios, que a través de 
nuestra intervención pretende generar valor agregado 
con el desarrollo técnico y de productos. Otro de nuestros 
pilares es la Asesoría continua durante todo el proceso de 
desarrollo del proyecto; desde su diseño e implementación, 
hasta su entrega final, alineándonos por completo con 
los objetivos de nuestros clientes. Nuestro equipo de 
Administradores de Proyectos, Asesores de Obra y 
Proyectistas, siempre están dispuestos a trabajar en todo 
lo que sea necesario para que el resultado de la obra 
sea óptimo. 

De manera complementaria e igualmente importante, 
presentamos la asesoría técnica en obra, que posee 
dos objetivos principales. Por un lado, el objetivo 
es capacitar a quienes implementarán en la obra la 
solución desarrollada por el equipo de Unispan, con el 
fin de garantizar el adecuado uso e implementación de 
la solución desarrollada; y por otra parte, desarrollan la 
labor de control en obra, donde se revisa de manera 
acuciosa que el equipo se esté usando de acuerdo a la 
modulación planteada, y para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos ligados a tiempos de ejecución y calidad 
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LOGISTICA
PRODUCTO

DISEÑO

ASESORIA

EXPERIENCIA

LOGISTICA

de terminación. Es importante destacar que con esta labor, 
se disminuyen al mínimo los costos asociados a limpieza y 
reparación como consecuencia del mal uso de los equipos. 
Importante resulta destacar, que todos pilares que construyen 
el modelo de experiencia de nuestros clientes, se sustentan 
en un último pilar, que es la Logística. La experiencia nos ha 
enseñado que tan importante como el diseño, los productos 
y la asesoría, es que nuestros equipos estén de manera 
oportuna disponibles para el uso de nuestros clientes.

En Unispan nos caracterizamos por hacer de los objetivos de 
nuestros clientes nuestros objetivos. En consecuencia, hemos 
implementado una serie de herramientas y plataformas 
digitales que están dirigidas exclusivamente a que nuestros 
clientes dispongan de toda la información que necesitan para 
la toma de decisiones en tiempo real y en línea. Seguiremos 
en este camino, utilizando toda nuestra creatividad y los 
mejores ejemplos de otros mercados, para así, seguir 
siendo una empresa en la vanguardia cuando hablamos de 
productividad y eficiencia. 
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Somos especialistas en ingeniería, desarrollo, diseño, 
arriendo y venta de sistemas de encofrados y andamios 
para la construcción y la industria. Con más de 20 años 
en el mercado latinoamericano, y la reciente al mercado 
de Estados Unidos en el año 2013, hemos adquirido una 
trayectoria que se ha destacado por entregar un servicio 
integral, estableciendo, desde un inicio, una relación 
de cercanía con el cliente, conociendo en detalle los 
requerimientos de cada proyecto y de los profesionales 
a su cargo.

A diario trabajamos intensamente junto a nuestros clientes 
en el desarrollo de la solución que se adecúe a sus 
requerimientos y posibilidades, entregando propuestas 
alineadas con sus objetivos. Esta solución, debe tener una 
implementación técnica y una lógica en su desarrollo que 
van en pro de la búsqueda de la eficiencia y eficacia de los 
procesos constructivos

UNISPAN, UN ALIADO EN                            
EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS

ASESORIA
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Las propuestas técnicas de Unispan 
además de responder a los requerimientos 
constructivos de cada proyecto, consideran 
sus variables operativas y logísticas, así 
como el programa de la obra, con lo que 
el cliente asegura el cumplimiento de 
sus plazos y presupuestos, considerando 
además la mínima utilización de elementos 
auxiliares al sistema. Para esto contamos 
con un equipo de Proyectos, quienes son 
el soporte para el desarrollo de todos los 
requerimientos que puedan presentarse 
en las distintas obras.

Durante más de 20 años, nos hemos 
caracterizado por desarrollar planos 
de montaje de la más alta calidad y 
precisión; desde una viga simple, hasta el 
más complejo de los sistemas trepantes 
de muro. Este esfuerzo no sería posible 
sin la adecuada supervisión técnica y 
capacitación que desarrollan nuestros 
profesionales; transformando a Unispan 
en una organización completa e integral.

DESARROLLO                        
DE SOLUCIONES                            
Y PLANOS DE 
MONTAJE A                                 
TU MEDIDA
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ASESORIA 
TECNICA EN OBRA

www.unispan.com

Elemento fundamental de la propuesta de Unispan, es la asesoría 
técnica en obra que brindamos a nuestros clientes, con reuniones 
de análisis técnico del proyecto, previo a las propuesta técnica que 
nos permite conocer en detalle las variables de cada obra, y en la 
supervisión del montaje de los equipos y la capacitación al personal 
y profesionales responsables de la ejecución, asegurando así el 
cumplimiento de los objetivos técnicos y económicos.

Nuestro equipo cuenta con variadas herramientas de control y 
supervisión en el desarrollo de los proyectos que le permiten al 
personal en obra, disponer de dichos informes en tiempo real y en 
línea. Estas herramientas, como son Unispan Ok y la plataforma Elpis 
Unispan, permiten detectar los problemas cuando suceden; lo que 
ayuda a ejecutar acciones correctivas durante el desarrollo de la obra; 
exactamente cuando los problemas se suscitan.  

Ingresa a unispan.com y podrás acceder desde cualquier plataforma a toda la información que necesitas; 
desde un completo catálogo de obras, hasta nuestros manuales de capacitación. Sin necesidad de contar 
con una clave, podrás descargar y ver online todas las soluciones que Unispan tiene para ti. 

Estos son sólo algunos contenidos de interés que encontrarás:

•	 Manuales de Procedimiento de Armado de cada una de nuestras soluciones
•	 Guías de Componentes de todos nuestros sistemas
•	 Videoteca con el paso a paso de nuestras soluciones
•	 Plataforma de Contacto directo con nuestro equipo
•	 Biblioteca de Imágenes de nuestros proyectos realizados
•	 Todas las Certificaciones de nuestros equipos
•	 Acceso al Sistema Elpis Unispan, desde donde podrás controlar todos los movimientos de tu obra

ASESORIA
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CALIDAD EN OBRA - UNISPAN OK

ELPIS UNISPAN

Permite saber en tiempo real 
y de forma exacta la calidad de 
equipo Unispan que posee en la 
obra. Además permite conocer la 
valorización del equipo a precio 
de lista.

Nuestro equipo de Supervisores de 
Obra, cuenta en sus tablets con el 
sistema Unispan Ok, una aplicación 
especialmente desarrollada donde 
informan a todos los involucrados 
acerca del estado de la obra. 
Esta información se respalda con 
imágenes, permitiendo observar 
el comportamiento de todos los 
involucrados durante cada una de 
las visitas. 

Controla el tiempo de permanencia 
del equipo en la obra, información 
relevante para ajustar los procesos 
en obra. Con Elpis, usted podrá 
llevar un registro acabado de los 
movimientos con sus respectivas 
guías de despacho y retorno de 
cada una de sus obras.

Saber cuánto y a qué ha destinado 
su dinero, es uno de los atributos 
valiosos con que cuenta Elpis. 
Consulte en línea la valorización 
mensual de la renta de los equipos 
que tiene en obra.  

$

$

CONTROL DE INVENTARIO

INFORMACION 
EN TIEMPO REAL

Ahora ya no tienes que buscar 
ese papel con valiosa información 
para tu obra. Unispan Ok  permite 
de manera online consultar 
acerca de toda la información y 
recomendaciones generadas en las 
visitas de nuestros Supervisores. 
Si no se está usando el equipo de 
manera adecuada, lo que reduce 
la productividad de tu equipo de 
trabajo, atrasando otras partidas, 
te puedes enterar sin salir de la 
oficina.

AUMENTA TU 
PRODUCTIVIDAD

Diseñado para disminuir los costos 
asociados a limpieza y reparación,  
esta nueva herramienta permite 
saber en tiempo real cuándo 
no estén cuidando el equipo o 
se está usando para fines no 
programados. Accede de manera 
rápida e intuitiva a los registros 
gráficos que respaldan el trabajo 
de nuestros Supervisores y ahorra 
tiempo y dinero. 

DISMINUYE 
TUS COSTOS

CONTROL DE GUIAS VALORIZACION RENTA

Nuestro Sistema Elpis Unispan, es una plataforma que permite a nuestros clientes, de manera rápida y sencilla, acceder a 
información relativa a sus obras.

Unispan Ok es una innovadora herramienta de gestión en obra que permite en tiempo real conocer la evaluación técnica 
desarrollada por nuestros Supervisores de Obra. Más que saber los problemas que tuvimos en la obra, hay que conocerlos 
cuando ocurren y actuar a tiempo para solucionarlos. De esta manera, aumentaremos la eficiencia y la eficacia en el uso de 
los equipos.

ASESORIA LOGISTICA



ENCOFRADO
ALLSTEEL

El Sistema de Encofrados Allsteel de Unispan está 
diseñado para brindar soluciones a los más diversos 
tipos de obras, desde fundaciones y rebalses de 
losa; hasta estanques curvos y vigas de todo tipo. 
Gracias a su versatilidad y flexibilidad, este sistema 
se presenta como la alternativa ideal para obras de 
geometría compleja.

El Sistema está compuesto de paneles de diferentes 
medidas, 100% metálicos, con cuñas como 
elementos de unión y alineadores de distinto tipo 
según la necesidad del proyecto. Su sistema de 
cuñas, facilita su ensamble y desensamble, otorgando 
rapidez en la instalación y descimbre, de modo que 
se puede manipular por piezas o izarlo en grandes 
conjuntos a la vez. Además, cuenta con aplomadores 
y un sistema de tirantes con hilo rápido. 

Con una amplia gama de tamaños de paneles, el 
Sistema de Encofrados Allsteel de Unispan permite 
hormigonar, prácticamente sin ajustes, los muros de 
geometría más variadas. Con su panel principal de 
altura 2400mm hasta el más pequeño de 600mm, 
y anchos que parte en los 100mm y llegan a los 
600mm, podemos diseñar la mejor solución para las 
necesidades del cliente. El bastidor de los paneles, 
cuenta con perforaciones cada 50mm que permiten 
la unión entre los paneles usando las cuñas, unión 
que puede ser a cualquier altura, permitiendo el 
traslape escalonado de paneles sin generar una línea 
de quiebre en el hormigonado.

Al momento de hormigonar muros a dos caras, 
Unispan presenta tres variantes para alinear la 
estructura del encofrado; doble perfil, canal y tubo. 
La elección de estas alternativas viene dada por 
la presión que se ejercerá sobre el encofrado al 
momento de ser hormigonado o bien vibrado. 
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Los paneles tienen alturas de 2400,1200, 900, 800 y 600mm, 
junto con anchos que van cada 50mm, desde su panel más 
angosto de 100mm hasta, hasta el más ancho de 600mm.

Éste sistema de encofrado, facilita el hormigonado de elementos 
de grandes dimensiones y alturas, como plantas de tratamiento, 
estanques, grandes edificios y obras mineras.

Por otra parte, su aplomador Allsteel logra una alta precisión en 
la verticalidad de los muros. Éste es instalado por una sola cara 
del encofrado, puesto que al contar con dos tuercas reguladoras, 
una que empuja y la otra que tira, permite aplomar el moldaje.  

En todo su perímetro los paneles del Sistema Allsteel de Unispan 
cuentan con una pletina de 50mm perforada cada 50mm, lo que 
facilita la unión y colocación de accesorios. Este es un atributo 
que amplía el abanico de posibilidades de unión entre paneles, 
ya sea en forma vertical u horizontal. El sistema ofrece la libertad 
de ejecutar desfases tanto en altura como en el ancho. 

Junto con lo anterior, y con la finalidad de entregar respuesta a 
las diversas geometrías  que presenta un proyecto, el encofrado 
es capaz de adaptarse gracias a perforaciones que poseen 
los paneles, ya que éstas permiten la colocación de tirantes o 
tensores en distintas posiciones. Estas perforaciones están a 
cada 300mm en parte central de cada panel, otorgándole una 
particular versatilidad al encofrado. 

La cara de contacto del panel está fabricada en placa metálica 
de 3mm de espesor, lo que garantiza una larga vida útil. La 
nervadura central del encofrado está compuesta de ángulos 
plegados que funcionan como eje central de rigidez, que se 
complementa con atiezadores horizontales en forma de ángulo.
Asimismo, para proteger los paneles de las condiciones 
ambientales y de trabajo es que, a excepción de la cara de 
contacto, cuentan con una capa de pintura antioxidante.

CARACTERISTICAS Y USOS
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ENCOFRADO ALLSTEEL

Sistema 100% metálico que se presenta como una 
alternativa económica de construcción por su alta resistencia 
y durabilidad. Permite un acabado de alta calidad que se 
mantiene uniforme durante el proyecto con un mínimo 
mantenimiento.

Es un sistema altamente versátil y proporciona una solución 
para todo tipo de estructuras que se requiera encofrar. Los 
paneles vienen disponibles en una amplia gama de dimensiones 
(más de 50 tamaños) lo que permite  reducir al mínimo el uso 
de madera.

PANEL E/F

JUEGO DE CUÑASJUEGO DE CUÑAS

ESQUINERO INTERNO

PANEL E/F

JUEGO DE
CUÑAS

PANEL E/F

ESQUINERO
EXTERNO

PANEL E/F

TUBO PVC

CONO PLASTICO

TUERCA MARIPOSA

TIRANTE RECUPERABLE

TUERCA MARIPOSA

TUBO PVC

CONO PLASTICO

TIRANTE RECUPERABLE 12mm

PANEL E/F

TUBO PVC

CONO PLASTICO

TUERCA MARIPOSA

TIRANTE RECUPERABLE

TUERCA MARIPOSA

TUBO PVC

CONO PLASTICO

TIRANTE RECUPERABLE 12mm
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ENCOFRADO ALLSTEEL
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La simplicidad de su diseño hace posible lograr una alta 
productividad en el armado. El sistema puede ser operado tanto 
manualmente como con grúa. Pueden ser empleados en todo 
tipo de estructuras tales como zapatas, vigas de cimentación, 
muros, caja de ascensores, cisternas, reservorios, etc. 
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ENCOFRADO UNIFLEX

El sistema Uniflex es un encofrado para muros curvos de 
estructuras tales como cimentaciones, reservorios, silos, 
tanques elevados, piscinas, pozos  y muros arquitectónicos.    
Los paneles pueden curvarse ya que solamente poseen 
refuerzos verticales. 

La curvatura se obtiene a través de los tubos de andamio 
que se suministran en base a las dimensiones y necesidad 
especifica del proyecto.  

Los paneles Uniflex-R  poseen un sistema de regulación 
mediante el cual se ajusta la curvatura al radio requerido 
prescindiendo del uso de los tubos. 
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Los tirantes y separadores del encofrado se colocan a través 
de los paneles E/F que se alternan con los paneles Uniflex 
para compensar el perímetro exterior con el interior. 

Los tirantes separadores pueden ser pasantes (recuperables), 
o impermeables (tirantes water stop  o conos obturadores). 

ENCOFRADO ALLSTEEL

HILO CONTINUO M12
CON WATER STOP
NO SE RECUPERA

CONO METÁLICO
RECUPERABLE

GOLILLA

PERNO M12X80
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ENCOFRADO ALLSTEEL
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ENCOFRADO GANGFORM

El sistema GANGFORM es recomendado para aplicaciones 
industriales donde se requiere encofrar grandes superficies. 

El encofrado se ensambla en módulos que pueden cubrir 
más de 24m2 de área y desplazarlos entre cada vaciado sin 
desmontarlos.

Las vigas UniSoldier y los perfiles metálicos otorgan la rigidez 
al sistema y permiten presiones de vaciado de hasta 70kN/m2.

El sistema emplea un tirante por cada 3,6m2, es decir la 
cuarta parte de un encofrado  convencional. Esta característica 
representa un ahorro directo para el contratista dado que 
emplea menos recursos para la instalación, desencofrado y 
resane de los agujeros. 
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VIGA SOLDIER CLIP CONEXION PANEL

PANEL E/F

VIGA SOLDIER
CLIP PARA CANAL

CANAL 100x40

PANEL E/F

ARANDELA 150X150

VIGA SOLDIER

TUERCA DE 16 mm

GANCHO SUJETADOR

VIGA SOLDIER GANCHO DE
IZAJE
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ENCOFRADO ALLSTEEL

Los módulos de encofrado se trasladan mediante el uso 
de una grúa o carros transportables. Para ello se colocan 
ganchos de izaje  en el extremo superior de las vigas 
UniSoldier. 

Las vigas UniSoldier cuentan con accesorios que permiten 
conexiones en diversas longitudes y ángulos. 
 
El sistema dispone de ménsulas de acceso las cuales 
proveen una plataforma de trabajo segura para el vaciado. 

Las ménsulas permiten realizar el trepado del encofrado 
cuando se trabajan muros en  altura. 
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ENCOFRADO ALLSTEEL
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ENCOFRADO PARA 
MURO A UNA CARA

Es un sistema diseñado especialmente para el encofrado de 
muros de contención o sostenimiento, donde se requiere una 
rápida velocidad de vaciado.  

La solución de encofrado se plantea en función del 
procedimiento constructivo utilizado por el contratista y de 
acuerdo a las cargas de vaciado. 

El encofrado puede anclarse a la cimentación de los muros y 
en otros casos colocar bloques de concreto o usar el propio 
terreno para absorber las presiones de vaciado. 
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ENCOFRADO ALLSTEEL

Las escuadras se pueden ensamblar con vigas UniSoldier o 
vigas VCP y sus respectivos accesorios para conformar las 
estructuras que van a soportan las presiones del concreto. 
Poseen un sistema de regulación que permite aplomar los 
muros.  

Las ménsulas de acceso conforman plataformas para que el 
personal pueda realizar el vaciado. 

El encofrado se puede desplazar en módulos entre cada 
vaciado sin desmontarlo. 
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ENCOFRADO ALLSTEEL
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ENCOFRADO PARA 
COLUMNAS ALLSTEEL

Los paneles ALLSTEEL se acoplan con esquineros exteriores 
para conformar el encofrado de columnas.  

Los paneles vienen disponibles en una amplia gama de 
medidas (más de cincuenta) lo que permite encofrar 
columnas de cualquier dimensión y altura. 

Los tirantes (pernos del encofrado) pueden ser colocados 
interiormente o exteriormente según la densidad del acero 
de refuerzo de las columnas. 
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ENCOFRADO ALLSTEEL

El fillet plástico puede colocarse en las esquinas para 
conformar cantos de 28mm

Para alturas mayores a 2,40m, el diseño del encofrado 
puede contemplar la colocación de ventanas para el vaciado 
y vibrado, con lo cual se evita la segregación del material. 

El aplome de las columnas se realiza mediante las alzaprimas 
pushpull.

PANEL E/F

FILLET PLASTICO 20X20
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ENCOFRADO ALLSTEEL

CANAL 100X40
CON AGUJERO
Ø 14mm

TIRANTE 12mm

CANAL 100X40 CON
AGUJERO Ø 14mm

GOLILLA 75X75X6mm

TUERCA

TIRANTE 12mm

PANEL E/F

GRAMPA C

ESQUINERO EXTERNO

CANAL 100X40
CON AGUJERO
Ø 14mm

TIRANTE 12mm
TUERCA MARIPOSA
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ENCOFRADO PARA 
COLUMNAS CIRCULARES

El sistema está compuesto por semicilindros de 180° cuyos 
diámetros van desde los  0,40m hasta  1,20m. 

En cada uno de los diámetros, las secciones vienen 
disponibles en alturas de 0,30m, 0,60m, 1,20m y 2,40m.

El acople horizontal y vertical de las formas se realiza con 
pernos o juegos de cuña. 

Las secciones de 180º pueden acoplarse a paneles rectos 
ALLSTEEL para formar  distintas formas geométricas.

Se aploman mediante las alzaprimas pushpull. 
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PANM-0008	 2400X600	 55.78	
PANM-0009	 2400X550	 51.79	
PANM-0011	 2400X500	 47.8	
PANM-0012	 2400X450	 44.50	
PANM-0014	 2400X400	 41.15	
PANM-0017	 2400X350	 42.88	
PANM-0021	 2400X300	 31.58	
PANM-0024	 2400X250	 27.79	
PANM-0029	 2400X200	 26.50	
PANM-0033	 2400X150	 19.88	
PANM-0036	 2400X100	 15.10

PANM-0130	 800X600	 23.02	
PANM-0131	 800X550	 21.10	
PANM-0132	 800X500	 21.00	
PANM-0133	 800X450	 15.65	
PANM-0134	 800X400	 16.91	
PANM-0135	 800X350	 14.79	
PANM-0136	 800X300	 12.00	
PANM-0137	 800X250	 10.00	
PANM-0138	 800X200	 8.89
PANM-0139	 800X150	 8.09
PANM-0140	 800X100	 5.24	

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

PANEL EF
H=2400

PANEL EF
H=1200

PANEL EF
h=800

PANEL EF
h=700  h= 600

PANEL EF
h=450, h=300	

PANEL UNIFLEX
h=2400, h=1200, h=600 

ESQUINERO EXTERIOR 50X50
h=2400, h=1200, h= 900, h= 800, h=600

ESQUINERO EXTERIOR DE REMATE
h=2400, h=1200, h=900, h=800

Componentes del Sistema ALLSTELL

PANM-0081	 1200X600	 28.97	
PANM-0082	 1200X550	 28.01
PANM-0083	 1200X500	 26.70 
PANM-0084	 1200X450	 27.30	
PANM-0085	 1200X400	 24.27	
PANM-0086	 1200X350	 21.61	
PANM-0087	 1200X300	 19.20	
PANM-0089	 1200X250	 14.78	
PANM-0091	 1200X200	 13.96	
PANM-0092	 1200X150	 15.88	
PANM-0094	 1200X100	 8.47	

PANM-0251	 700X600	 17.33	
PANM-0160	 600X600	 15.43
PANM-0164	 600X300	 8.47

PANM-0176	 450X300	 8.90	
PANM-0182	 300X200	 4.80

PANM-0114	 900X600	 20.84	
PANM-0246	 900X550	 20.15	
PANM-0240	 900X500	 19.00
PANM-0115	 900X450	 17.10	
PANM-0241	 900X400	 15.35	
PANM-0242	 900X350	 14.48
PANM-0116	 900X300	 12.90	
PANM-0117	 900X250	 11.65	
PANM-0118	 900X200	 10.00
PANM-0119	 900X150	 9.14
PANM-0120	 900X100	 5.93

PANEL EF
H=900

PANM-0005	 2400X600	 41.36	
PANM-0005	 1200X600	 20.50
PANM-0042	 600X300	 10.30

EEXT-0005	 2400X50X50	 9.04	
EEXT-0017	 1200X50X50	 4.52
EEXT-0020	 900X50X50	 3.39
EEXT-0021	 800X50X50	 3.01
EEXT-0024	 600X50X50	 2.26

EEXT-0125	 2400X50X50	 8.10	
EEXT-0124	 1200X50X50	 4.01
EEXT-0122	 900X50X50	 3.01
EEXT-0020	 800X50X50	 2.67
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EINT-0090	 2400X150X150	 25.19 
EINT-0040	 1200X150X150	 12.37
EINT-0046	 900X150X150	 10.01	
EINT-0051	 800X150X150	 7.73
EINT-0057	 600X150X150	 5.80

COMP-0091	 Tirante 900L	 0.72
COMP-0423	 Tirante 850L	 0.68
COMP-0257	 Tirante 800L	 0.64
COMP-0092	 Tirante 750L	 0.60
COMP-0094	 Tirante 700L	 0.56
COMP-0268	 Tirante 650L	 0.52
COMP-0046	 Tirante 600L	 0.42
COMP-0306	 Tirante 550L	 0.44
COMP-0047	 Tirante 500L	 0.40
COMP-0049	 Tirante 450L	 0.36
COMP-0050	 Tirante 400L	 0.32

COMP-0060	 12	 0.42 COMP-0441	 Tirante 225L		  0.18
COMP-0385	 Tirante 325L		  0.18

COMP-0073	 12	 0.10 COMP-0021		  0.24 COMP-0074	 M12X80	 0.10

COMP-0028	 JUEGO DE CUÑAS H/D	 0.18 COMP-0726		  1.12

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

ESQUINERO INTERIOR 150 X 150
h=2400, h=1200, h=900, h=800, h=600

JUEGO 
DE CUÑAS HD

TIRANTE
ALLSTEEL  12 mm

TUERCA
MARIPOSA

TIRANTE
WATER STOP 12 mm	

CONOS 
METÁLICOS

GOLILLA PERNO
DE UNIÓN

GANCHO IZAJE
PANEL VERTICAL
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Otras dimensiones disponiblesOtras dimensiones disponibles
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CANA-0001	 6000	 48.36
CANA-0005	 5500	 44.33
CANA-0007	 5000	 40.30
CANA-0009	 4500	 36.27
CANA-0011	 4000	 32.24
CANA-0013	 3500	 28.21
CANA-0016	 3000	 24.18
CANA-0020	 2500	 20.15
CANA-0023	 2000	 16.12
CANA-0027	 1500	 12.09
CANA-0033	 1000	 8.06

TUBO-0150	 6400	 25.34 
TUBO-0001	 6000	 18.36
TUBO-0050	 5500	 16.83
TUBO-0002	 5000	 15.30
TUBO-0049	 4500	 13.77
TUBO-0003	 4000	 12.24
TUBO-0012	 3500	 10.71
TUBO-0018	 3000	 9.18
TUBO-0008	 2500	 7.65
TUBO-0005	 2000	 6.12
TUBO-0021	 1500	 4.59
TUBO-0007	 1000	 3.06

COMP-0023		  0.70

COMP-0024		  0.89

Otras dimensiones disponibles

Otras dimensiones disponibles

COMP-0014		  5.10 TUBO-0088	 1100	 03.50 COMP-0012	 12	 0.01

ALZA-0002	 PUSH PULL 	 14.33
ALZA-0010	 PUSH PULL (HEMBRAS)	 8.57
ALZA-0009	 PUSH PULL (MACHOS)	 8.57
ALZA-0032	 EXTENSIÓN 2500 	 8.90
ALZA-0030	 EXTENSIÓN 3000 	 11.12
ALZA-0033	 EXTENSIÓN 3500 	 13.17
ALZA-0031	 EXTENSIÓN 4000 	 14.25
ALZA-0022	 EXTENSIÓN 4500 	 16.35
ALZA-0025	 EXTENSIÓN 5000 	 18.86

ALZA-0072	 P.P 1100-1600 	 5.00
ALZA-0073	 P.P 1100-1600(HEMBRA)	 3.50
ALZA-0074	 P.P 1100-1600(MACHO)	 1.50

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

CANAL LAMINADO
100X50

TUBO DE ANDAMIO

GRAMPAS “C” ALZAPRIMA PUSH-PULL ALZAPRIMA PUSH-PULL
1100-1600	

MÉNSULA
PARA CANAL 

TUBO DE ANDAMIO
1100 P/ESC D/CANAL

CONOS PLÁSTICOS

GRAMPAS “B”

ENCOFRADOS VERTICALES.  Componentes del Sistema ALLSTELL
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COMP-0006	 12	 0.01

CODU-0018		  0.01

COMP-0016	 3000X20X20	 0.47 CODU-0015		  0.02

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

BOTONES PLÁSTICOS FILLET PLÁSTICO

TAPÓN 
P/CONO OBTURADOR

ENCOFRADO CIRCULAR
h=2400, h=1200, h=600

PERNO
1/2 X 1  1/2

VIGA UNI SOLDIER

TIRANTES
16 mm

CONO OBTURADOR

PANS-0022	 D=	1000	 H=	1200	 82.17
PANS-0023	 D=	1000	 H=	 600 	 44.05
PANS-0036	 D=	 800	 H=	1200 	 67.83
PANS-0037	 D=	 800	 H=	 600	 36.33
PANS-0034	 D=	 700	 H=	2400	 117.06
PANS-0031	 D=	 700	 H=	1200	 30.38
PANS-0035	 D=	 700	 H=	 600	 32.47
PANS-0027	 D=	 600	 H=	2400	 103.27
PANS-0029	 D=	 600	 H=	1200	 55.60
PANS-0026	 D=	 600	 H=	 600	 28.61
PANS-0041	 D=	 500	 H=	2400	 89.49
PANS-0045	 D=	 500	 H=	1200	 34.86
PANS-0038	 D=	 400	 H=	2400	 58.60
PANS-0039	 D=	 400	 H=	1200	 29.86

COMP-0400	 PERNO 1/2 X 1  1/2	 0.10
COMP-0056	 TUERCA 1/2	 0.01
COMP-0551	 HUACHA PLANA 1/2	 0.01
COMP-1009	 HUACHA PRESIÓN 1/2	 0.01

FORM-0033	 4400	 102.55
FORM-0034	 4200	 97.88
FORM-0016	 3600	 83.90
FORM-0003	 3000	 64.18
FORM-0050	 2000	 46.60
FORM-0021	 1500	 35.30
FORM-0022	 1000	 27.60

COMP-0334	 TIRANTE 2000L		  3.20 
COMP-0633	 TIRANTE 1900L		  3.04 
COMP-0690	 TIRANTE 1800L		  2.88
COMP-0609	 TIRANTE 1700L		  2.72
COMP-0596	 TIRANTE 1600L		  2.56 
COMP-0141	 TIRANTE 1500L		  2.40
COMP-0338	 TIRANTE 1400L		  2.24 
COMP-0087	 TIRANTE 1000L		  1.60
COMP-0642	 TIRANTE 900L		  1.44 
COMP-0643	 TIRANTE 800L		  1.28 
COMP-0494	 TIRANTE 700L		  1.12 
COMP-0336	 TIRANTE 600L		  0.96
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Otros diámetros y alturas disponibles

COMP-0058	 16	 0.20

TUERCA DE TIRANTE

Otras dimensiones disponibles
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FORM-0005           	 GANCHO IZAJE SOLDIER	 2.18 COMP-0445	 GANCHO SUJETADOR 16	 0.80         

COMP-0171	 AGUJERO DE 18 MM	 1.50
COMP-0172	 AGUJERO DE 26 MM	 1.50

FORM-0006		  0.60

FORM-0020	 300x150	 2.80

FORM-0004		  0.87 FORM-0010		  0.35

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

GANCHO 
DE IZAJE

ARANDELA
10X150X150

CLIP
PARA CANAL

CLIP
CONEXIÓN PANEL

CLIP
PARA TUBO

PLACA 
AJUSTE SOLDIER

GANCHO SUJETADOR

VIGA DOBLE CANAL VIGA DOBLE CANAL
ESCUADRA

CANA-0049                                 3000                        51.72
CANA-0177                                 2700                        46.54 
CANA-0178                                 2350                        40.51 
CANA-0051                                 2000                        36.12

CANA-0048	 3000	 48.36
CANA-0046	 1500	 24.18
CANA-0214	 1500	 26.00 
CANA-0213	 500	 8.10

ENCOFRADOS VERTICALES .  Componentes del Sistema ALLSTEEL
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FORM-0007		  7.46 COMP-0571             TEMPLADORES 3/4 x 10” 	 1.72
COMP-0604             TEMPLADORES  M24 	 3.56

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

MÉNSULA DE ACCESO
PARA UNI-SOLDIER

GUIA DE
IZAJE

GARRUCHA
PARA SOLDIER

TEMPLADORES

FORM-0042	 GARRUCHA P/SOLDIER	 13.00
FORM-0054	 GARRUCHA P/SOLDIER C/PLACA BASE	  13.18 
COMP-0663	 GARRUCHA P/SOLDIER CON GATA	 24.00

FORM-0044		  24.90 

ESCUADRA VIGA
DOBLE CANAL

PERNOS
M16

COMP-0974	 ESQ P/ESC. V/D.CANAL	 11.12
COMP-0976	 CONECTOR P/ESC V/D.C.         	 12.70 
COMP-0975	 TAPA P/ESCUADRA V/DC            	 02.90 
COMP-0973	 GATA REGULACIÒN P/ESC            	 06.38 
COMP-0164	 ELEMENTO UNIÒN ESCUADRA            	 00.00
CANA-0214	 CANAL PERF. MODELO J	 00.00
CANA-0234	 CANAL 100X50 PERFORADO	 07.25
CANA-0242	 CANAL 100X50 PERFORADO	 09.67  
CANA-0233	 CANAL 100X50 PERFORADO	 10.88
CANA-0231	 CANAL 100X50 PERFORADO	 16.12
CANA-0237	 CANAL 100X50 PERFORADO	 22.58
CANA-0230	 CANAL 100X50 PERFORADO	 28.21
TUBO-0089	 TUBO ANDA/ESC  D/CANAL	 02.10
TUBO-0088	 TUBO ANDA/ESC  D/CANA	 03.50
SOPV-0005	 SOP  VOL. P/ESC  D/CANAL	 01.90
COMP-1005	 PERNO HEX  NC 1” X 4”            	

COMP-0064          PERNO Y TUERCA M 16 X150            0.30
COMP-0526          PERNO Y TUERCA M 16 X 40             0.30 
COMP-0562          HUACHA PLANA M16                        0.30
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ALZA-0034	 1800 L	 31.5O
ALZA-0018	 2400 L	 46.5O

FORM-0019	 	 14.32

ALZAPRIMA HD CONECTOR
45º

FORM-0017		  13.50

ESQUINERO DE
ACOPLAMIENTO
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FORM-0020		  2.80 COMP-0414		  0.88

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

PLACA AJUSTE SOLDIER
300X150

ÁNGULO
DE FIJACIÓN

ENCOFRADOS VERTICALES .  Componentes del Sistema ALLSTEEL
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ENCOFRADO 
MAGNUM Y DUO

La productividad es hoy un valor determinante en 
los diversos proyectos constructivos y la industria 
así lo reconoce. En un escenario donde suben las 
exigencias, contar con soluciones que respondan 
eficazmente a las diversas necesidades de la obra, 
resulta fundamental. 

En este contexto, el sistema de encofrados 
Magnum de Unispan surge como la alternativa 
ideal para responder a los variados intereses del 
sector, como una solución que garantiza elevados 
estándares en su aplicación y seguridad.

Diseñado para brindar respuesta a grandes 
proyectos y en las condiciones más adversas, 
el encofrado Magnum destaca por su panel 
base reforzado de 3000x2400mm, uno de los 
más robustos del mercado, equivalente a 7,2 m2 
utilizando 4 perforaciones para los tirantes, 
conformando  así un encofrado de dos caras. 

Cuenta con alturas de 3000, 2400, 1500 y 
900mm y un bastidor reforzado de 50mm 
de espesor, que otorgan mayor resistencia y 
durabilidad ante tratos hostiles. Adicionalmente, 
cuenta con una placa 100% de fibra y aluminio 
que no absorbe humedad -por lo que no se 
expande-, no se agrieta y su reparación permite 
que la placa vuelva a su estado original sin dejar 
rastro. Estos atributos, permiten entregan mejor 
nivel de terminación de muro. También contamos 
con una placa de terciado fenólico de abedul de 
alta resistencia a la humedad y golpes, alargando 
su via útil en la obra.

El sistema Magnum facilita el proceso de 
hormigonado y la realización de muros de 
gran extensión. Gracias a su tirante de 22mm 
y utilizando sólo elementos estándar, podemos  
hormigonar muros de hasta 6000mm de altura 
una sola vez. La resistencia máxima de hormigón 
de 60 kN/m2 en su versión base y 100 kN/m2 en 
la versión reforzada.
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CARACTERISTICAS Y 
USOS
El sistema Magnum de Unispan, es un encofrado 
industrializado autoalineante que permite dar solución a 
todos los requerimientos que su obra necesite. Con sus 
cuatro líneas (3000, 2400, 1500 y 900mm) y sus elementos 
complementarios y de compensación, podemos responder 
a todas las necesidades de la obra.

•	 Panel principal de 3000x2400mm con una superficie 
de 7,2 m2.

•	 Alturas disponibles en 3000, 2400, 1500 y 900mm.
•	 Un tirante cada 1,8 m2, un bloque de conexión cada 3,6 

m2, pasaje de barra con casquillo cónico. 
•	 Amplia gama de accesorios para cada necesidad 

(esquineros con bisagra, ménsulas de servicio, aplomo 
de paneles, ménsulas de sostén, vigas de contraste).

•	 Posibilidad de usar hormigón autocompactante.
•	 Combinación con sistema Minimag y Allsteel.
•	 Posibilidad de armado en forma inclinada.

Los altos estándares de resistencia y durabilidad de cada 
uno de los elementos que conforman el sistema Magnum, 
representan un valioso elemento distintivo. 

La eficiencia, marca el espíritu de esta solución que 
garantiza un uso prolongado en el tiempo. 

Los marcos de acero de alta resistencia que, después de 
ser expuestos a procesos de desengrase y limpieza, son 
pintados por inmersión y secado en horno a 130° Celsius, 
para entregar resistencia a la abrasión y oxidación. 

Por su parte, respecto de la calidad de sus elementos, el 
sistema Magnum cuenta con un panel con dos tipos de 
placas de contacto. Por un lado, contamos con una 100% 
de fibra plástica y aluminio que no absorbe humedad y no 
se agrieta. Ésta se puede limpiar con hidrolavadoras a más 
de 14.000 PSI ó casi 1000 BAR. Adicionalmente, contamos 
con el contrachapado de 18 mm de espesor con protección 
superficial de película fenólica (220 g/m2), que está formado 
por 13 estratos de abedules y posee una absorción de 
humedad nula con el panel protegido. Su peso es de 11,35 
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ENCOFRADO
PARA MUROS DUO

Los paneles del sistema DUO están  conformados por un 
bastidor metálico que le confiere rigidez al sistema y una 
placa fenólica de 15mm como superficie de contacto. La 
combinación de ambos materiales  hacen que el sistema sea 
muy ligero (32 kg/m2). 

Está diseñado para soportar una presión de vaciado máxima 
de 60kN/m2.

El encofrado DUO utiliza únicamente tres accesorios para el 
armado: cerrojo, barra y tuerca. 
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ENCOFRADO DUO

Los cerrojos permiten unir y alinear los paneles en forma 
simultánea con lo cual se prescinde del uso de alineadores 
externos. 

Estas características de diseño permiten una mejora 
significativa en el rendimiento de mano de obra y un menor 
costo de ejecución. 

El sistema se adapta fácilmente a las estructuras que se 
requiere encofrar. Dispone de ocho dimensiones de paneles 
de 1,2m y 2,4m de altura. 
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ENCOFRADO DUO

Es compatible con el sistema MAGNUM y con el sistema 
ALLSTEEL. 

El sistema cuenta con ménsulas de trepado y vaciado para 
el trabajo en altura. 

El encofrado puede desplazarse en módulos entre cada 
vaciado mediante el uso de una grúa.
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ENCOFRADO
PARA COLUMNAS DUO

Se pueden emplear paneles DUO de dimensión fija o paneles 
DUO regulables para encofrar columnas. 

Los paneles fijos DUO vienen disponibles en anchos de 20, 
30, 40, 50, 60 y 75 cms. 

Los paneles regulables tienen un ancho estándar de 75cms y 
permiten encofrar columnas con lados que van desde 20cms 
hasta 60cms en incrementos de 5cms, sin la necesidad de 
colocar barras o pernos interiores. 

Los paneles también pueden ensamblarse en forma vertical 
para encofrar columnas de más de 5m de altura. 
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PMDU-0001	 2400 X 750	             58.70
PMDU-0004	 2400 X 600	             51.10
PMDU-0005	 2400 X 500	             46.20
PMDU-0006	 2400 X 400	             41.20
PMDU-0007	 2400 X 300	             36.40
PMDU-0009	 2400 X 200	 31.30
PMDU-0025	 1200 X 750	 32.00
PMDU-0024	 1200 X 600	 27.80
PMDU-0023	 1200 X 500	 25.10
PMDU-0022	 1200 X 400	 22.20
PMDU-0020	 1200 X 200	 17.38

AIDU-004	    1200                           32.40
AIDU-002	    2400                           64.10

AEDU-0004                            1200	 39.60
AEDU-0004                            2400	 77.80

PMDU-0011	 1200 X 750                    41.50
PMDU-0011	 2400 X 750                    83.00

AEDU-0006	 2400x100x50	 39.00
AEDU-0001	 2400x0x0	 24.90
AEDU-0007	 1200x100x50	 20.00
AEDU-0005	 1200x0x0	 12.40

AIDU-0001	 2400 X 200 X 250	 59.40
AIDU-0003	 2400 X 120 X 120	 34.20
AIDU-0006	 1200x250x200	 29.80

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

PANEL DUO
h=2400, H=1200

ÁNGULO EXTERNO DUO

ÁNGULO INTERNO
BISAGRA DUO

ÁNGULO EXTERNO DUO
C/BISAGRA ESP.

PANEL DUO REGULABLE
h=2400, h=1200

ELEMENTO COMPENSAC. DUO
h=2400

ANGULAR CÓNICO DUO
h=2400

CERROJO DUO
REGULABLE

ÁNGULO INTERNO DUO

CODU-0013	 2400 X 120 X 50	 18.80
CODU-0013	 2400 X 120 X 100	 25.20

AIDU-0005                            2400 X 300 X 300	            134 CODU-0002	 	 3.0

Componentes del Sistema
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CODU-0001                          	                         2.40

CODU-0014		  1..30 CODU-0003		  1.18 CODU-0029	 2000L	 3.20
CODU-0031	 1500L	 2.31
CODU-0008	 1000L	 1.54
CODU-0005	 750L	 1.16

CODU-0007                           	                    1.50 CODU-0021		  4.80

CODU-0006		  7.30 CODU-0016		  2.20 CANA-0055	 1000	 17.12	
CANA-0223	  600	 10.20

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

CERROJO CONECTOR PANEL
DUO - ALLSTEEL

TIRANTE
ÁNGULO EXTERNO DUO

TUERCA ORIENTABLE
DUO S19

BARRA DUO
S19	

GANCHO LEVANTAM.
AUTOB. DUO

TIRANTE DE AJUSTE
TAPA DUO

DOBLE CANAL
PLEGADA

CERROJO
ALINEADOR DUO
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Otras dimensiones disponibles
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CODU-0009		  11.00

CODU-0010	 24	 10.20 CODU-0027		  1.00CODU-0012	 SEPARADOR PVC 22MM	 0.3
CODU-0024	 SEPARADOR PVC 26MM	 0.3

APDU-0003	 1100 / 1500	 9.00
APDU-0001	 2100 / 3600	 21.80

CODU-0011	 CONO PLÀSTICO 22MM	 0.002
CODU-0025	 CONO PLÀSTICO 26MM	 0.002

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

MÉNSULA
DE SERVICIO DUO

PUNTAL
REGULABLE DUO

TAPÓN 
DUO

SEPARADOR
DUO

CONO PLÁSTICO
DUO

ENCOFRADOS VERTICALES .  Componentes del Sistema

TIRANTE
PARA COLUMNA DUO



55

EN
CO

FR
AD

OS
  V

ER
TI

CA
LE

S



56

ENCOFRADO MAGNUM
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El sistema ENCOFRADO PARA MURO 
MAGNUM es la solución ideal para obras 
industriales donde se requiera encofrar 
rápidamente grandes superficies mediante 
el uso de una grúa. 

Los paneles están conformados por 
bastidores metálicos muy resistentes y 
una placa fenólica de 18mm de espesor. 

El panel estándar está diseñado para 
soportar una presión de vaciado de 80kN/
m2 mientras que la versión reforzada 
permite una presión de 100kN/m2. 
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ENCOFRADO MAGNUM

ENCOFRADO PARA MURO MAGNUM
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ENCOFRADO 
PARA COLUMNAS MAGNUM

Se pueden emplear paneles MAGNUM de dimensión fija o paneles 
MAGNUM regulables para encofrar columnas. 

Los paneles fijos MAGNUM vienen disponibles en anchos de 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 y 240 cms. 

Los paneles regulables MAGNUM tienen un ancho estándar de 
100cms y permiten encofrar columnas con lados que van desde 
20cms hasta 85cms en incrementos de 5cms,  sin la necesidad 
de colocar barras o pernos interiores. 

Los paneles también pueden acoplarse en altura para encofrar 
columnas de más de 5m. 

Los ganchos de izaje permiten desplazar el encofrado entra cada 
vaciado mediante el uso de una grúa
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ENCOFRADO MAGNUM
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ENCOFRADO MAGNUM

Los paneles Magnum soportan presiones de vaciado de 80 kN/
m2 en la versión básica y 100 kN/m2 en la versión reforzada.

En columnas de gran altura es posible colocar ventanas para el 
vaciado y vibrado del concreto. 

El aplome se realiza con el mecanismo regulable de las 
tornapuntas que se extienden hasta los 7,00m de longitud.
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PNMG-0001	 2400 X 3000	 411
PNMG-0002	 1200 X 3000	 210
PNMG-0018	 900 X 3000	 147
PNMG-0004	 600 X 3000	 98
PNMG-0005	 400 X 3000	 00
PNMG-0006	 300 X 3000	 64

PNMG-0008	 1200 X 1500	 88
PNMG-0009	 900 X 1500	 72
PNMG-0010	 600 X 1500	 51
PNMG-0012	 400 X 1500	 40
PNMG-0022	 300 X 1500	 33

PNMG-0013	 300X300X3000	 120.8
PNMG-0014	 300X300X1500	 61.6

PNMG-0021	 0 X 0 X 3000	 87.2
PNMG-0023	 0 X 0 X 1500	 46.0

PNMG-0011	 1000 X 1500	 103
PNMG-0007	 1000 X 3000	 186

PNMG-0025	 100 X 3000	 47
PNMG-0026	 50 X 3000	 24
PNMG-0027	 100 X 1500	 24
PNMG-0028	 50 X 1500	 11.8

PNMG-0024	 3000 X 300 X 300	 155

PNMG-0016	 0 X 0 X 3000	 137 PNMG-0020	 0 X 0 X 3000	 133

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

PANEL MAGNUM
h=3000

PANEL MAGNUM
h=1500

ÁNGULO EXTERNO
MAGNUM

ÁNGULO EXT. MAG.
CON BISAGRA H=3000

ÁNGULO INT. MAG.
CON BISAGRA H=3000

PANEL
MAGNUM AJUSTABLE

ELEMENTO 
DE COMPENSACIÓN MAGNUM

ANGULAR
CÓNICO MAGNUM

ÁNGULO INTERNO
MAGNUM

Componentes del Sistema
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COMG-0007		  5.48 COMG-0031		  9.0 COMG-0006		  16.5

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

CERROJO
MAGNUM

CERROJO
VARIABLE MAGNUM

BARRA
DE ALINEACIÓN MAGNUM

COMG-0033		  9.5

COMG-0026		  1.18 COMG-0004		  1.5 COMG-0005		  8.04

COMG-0010		  1.30 COMG-0021	 BARRA MAGNUM 2500 MM	 6.50
COMG-0028	 BARRA MAGNUM 2000 MM	 5.20
COMG-0020	 BARRA MAGNUM 1500 MM	 3.90
COMG-0019	 BARRA MAGNUM 1000 MM	 2.60
COMG-0003	 BARRA MAGNUM  750 MM	 1.95
COMG-0029	 BARRA MAGNUM 350 MM 	 1.00

ALINEADOR CON ROSCA
ÁNGULO EXTERNO

TIRANTE 
ÁNGULO EXTERNO MAGNUM

TUERCA 
S34

TUERCA ORIENTABLE
S34 MAGNUM

GANCHO DE ELEVACIÓN
MAGNUM

BARRA
MAGNUM S34
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Otras dimensiones disponibles
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CANA-0218		  3.5 PNMG-0025	 CONO PLÁSTICO 26MM	 0.002
PNMG-0024	 SEPARADOR 2000X26MM	 0.3

COMG-0011	 TAPON PLASTICO 28	 0.1
CODU-0010	 TAPON DUO 24	 0.1

COMG-0035		  0.5

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

PERFIL “U”
DE REFUERZO

PLACAS
PARA PILARES

TAPONES

CONOS SEPARADORES
Y TUBOS

ENCOFRADOS VERTICALES .  Componentes del Sistema

COMG-0034	 DADO  S 34	 0.3

DADO
S34



65

EN
CO

FR
AD

OS
  V

ER
TI

CA
LE

S



66



67

MÉNSULA MANUAL

Las ménsulas manuales conforman plataformas de trabajo 
cuando se requiere encofrar muros en etapas sucesivas y no 
se dispone de una grúa en obra. 

Las ménsulas se fijan a los muros de la etapa inferior a 
través de pernos de alta resistencia. 

Una vez que las ménsulas han sido fijadas,  se colocan las 
plataformas de madera y luego las barandas y rodapiés. 

Es posible colocar un andamio colgante inferior para resanar 
los muros en la medida que el encofrado se desplaza hacia 
los niveles superiores.   
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SISTEMA TREPANTES
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SISTEMA TREPANTES

MENSULA DE MURO

MURO DESENCOFRADO

SOPORTE DE MENSULA

ESPARRAGO 1/2  B7

TUERCA HEXAGONAL
1/2  NC GRADO-8

ESPARRAGO 1/2 B7

MENSULA LIVIANA

TABLA DE MADERA 2"

TUBO DE ANDAMIO

TUBO PARA BARANDA

TABLONES POR CONTRATISTA

MÉNSULA DE MURO

SOPORTE MÉNSULA

ESPARRAGO 1/2” 250 mm  B7
CON TUERCA HEX.  1/2 NC GRADO - 8 Y GOLILLA 75X75X6

ELEVACIÓN DE MÉNSULA DE MUROS

DETALLE DE MÉNSULA

ELEVACIÓN DE MÉNSULA LIVIANA
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MÉNSULA TREPANTE

Las ménsulas trepantes conforman plataformas de trabajo 
cuando se requiere vaciar los muros en etapas sucesivas. 

El ensamble se realiza sobre el terreno y luego se colocan en 
la posición de trabajo mediante una grúa.  

Las barandas y rodapiés ofrecen seguridad a los operarios 
que trabajan sobre ellas y al personal que transita en los 
niveles inferiores. 
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SISTEMA TREPANTES

Además de la plataforma de trabajo, se puede conformar una 
segunda plataforma  inferior a través de la colocación de los 
andamios colgantes, que se utilizan para resanar los muros 
en la medida que el encofrado se desplaza.  
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SISTEMA TREPANTES
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MÉNSULA ROLLBACK

El sistema Roll Back permite realizar el trepado sucesivo del 
encofrado de muros cuando se trabaja en altura, mediante 
el uso de una grúa. 

Las consolas poseen un sistema articulado que hace 
posible mover los paneles horizontalmente para permitir 
el desencofrado y limpieza de los paneles y además 
proporcionan espacio de trabajo para la colocación del acero 
de refuerzo. 

El encofrado y consolas se levantan como una sola unidad 
entre cada etapa de vaciado. 
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SISTEMAS TREPANTES

Las consolas se apoyan en los conos de trepado que a su vez 
son fijados a los muros a través de  anclajes recuperables 
que se insertan en la etapa de vaciado previa. 

Las consolas poseen un andamio inferior colgante que se 
emplea para que el personal recupere los anclajes y resane 
los muros en caso sea necesario. 

Las consolas de trepado cuentan con plataformas y barandas 
para el trabajo en altura. 
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COMP-0032		  14.92 COMP-0041		  3.69 COMP-0072		  15.00

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

MÉNSULA
DE MURO

SOPORTE
DE MÉNSULA

TUBO DE ANDAMIO
1100MM P/ESC. D/CANAL

TIRANTE
FIJADOR ANCLAJE

TUERCA MARIPOSA
12MM

GOLILLA Y/O ARANDELA ESPÁRRAGO 1/2 B7 Y TUERCA HEX1/2
NC GRADO-8

ANCLAJE RECUPERABLE

Componentes del Sistema

COMP-0703		  O.17
COMP-0708		  O.40

TUBO-0088                               1100 	                       03.50 COMP-0060                                   12	                            0.42

MÉNSULA
LIVIANA

COMP-0171		  1.50
COMP-0172		  1.50 
COMP-0021		  0.24

COMP-0202	 ESPÁRRAGO 250	 0.21
COMP-0200	 ESPÁRRAGO 300	 0.25
COMP-0203	 ESPÁRRAGO 400	 0.33
COMP-0201	 ESPÁRRAGO 550	 0.46
COMP-0169                   TUERCA HEX 1/2	0.02

COMP-0036	 ANCLAJE M 20 X 120	 0.60
COMP-0492	 ANCLAJE M 20 X 200	 0.90 
COMP-0238	 ANCLAJE M 24 X 280	 1.10
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COMP-0074	 12 X 80	 0.10 
COMP-0531	 16 X 50	 0.10 
COMP-0697	 20 X 80	 0.24 
COMP-0538	 24 X 100	 0.46 
COMP-0711	  24 X 600	 1.98
COMP-0719	 24 X 700	 2.23
COMP-0681	 24 X 750	 0.75

COMG-0009		  270 CODU-0022	 ANCLAJE MÉNSULA DE TREPADO	 8.0
CODU-0036	 ARANDELA M12  P/MENS. TREPADO	  0.01
CODU-0040	 ARANDELA P/B24X50 ANCLAJE MS	 0.01
CODU-0023	 BARRA M24X50 ANCLAJE MÉNSULA	 2.9
CODU-0033	 DADO C/BARRA FILET MS. TREPADO
CODU-0032	 DISP. ANTIROCAT P./MS. TREPADO
CODU-0037	 GANCHO SEG. 3-4 P/MS. TREPADO
CODU-0044	 GANCHO SEGURIDAD ANCLAJE MS.
CODU-0038	 GOLILLA 100X100X10 ANCLAJE MS.
CODU-0026	 MÉNSULA DE TREPADO	 44.0
CODU-0034	 PERNOM12X80P/MÉNSULA TREPADO 
CODU-0043	 PIE BARANDILLA P/MS. TREPADO	 8.0
CODU-0035	 TUERCA M12 P/MÉNSULA TREPADO
CODU-0039	 TUERCA M24 P/B24X50 ANCLAJE MS
CODU-0043	 TUERCA ORINTABLE DUO S19	 1.18

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

PERNO
DE UNIÓN

ROLL
BACK

MÉNSULA
DE TREPADO
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MÉNSULA DE TREPADO

Ver dibujo inferior Rollback Ver dibujo inferior ménsula de trepado



Dentro de la oferta de soluciones para soporte de 
losa, Unispan presenta una solución especializada 
para el desarrollo de proyectos que incorporan 
losas de gran carga y difícil acceso. El sistema de 
Soporte de Losa PT de Unispan, es una solución de 
concepción sencilla que recoge toda versatilidad 
del andamio de tubos y coplas, que permite el 
soporte de grandes cargas. Cuenta con puntales 
y travesaños como elementos principales, y 
diagonales que rigidizan la estructura para evitar 
pandeos y bailes, además de algunos accesorios 
que permiten ajustar su altura y asegurar sus 
elementos entre sí, el Sistema de Soporte de 
Losa PT de Unispan permite el hormigonado de 
todo tipo de losas, idealmente aquellas que no se 
encuentran confinadas entre muros. Es la solución 
ideal para proyectos de edificación habitacional y 
comercial.

Unispan cuenta con una Viga de Aluminio, que 
se presenta en largos entre los 5300 y 1300mm, 
y poseen una altura estándar de 150mm. Su 
estructura está compuesta 100% por aluminio, 
con un canto de madera para fijar la placa de la 
losa, la transforman en una excelente alternativa 
en el mercado. Cabe destacar que posee un peso 
de sólo 3,7kg por metro lineal, lo que permite que 
sea manipulada por tan sólo un operario hasta en 
su máxima extensión. 

SOPORTE DE LOSA
PT

PT
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El Sistema de Soporte de Losa PT de Unispan es una solución 
para el encofrado de losas con placa que está compuesto 
por puntales de distintas alturas; 1000, 1500, 2000, 2500, 
3000 y 4000mm. Sus travesaños -elementos horizontales 
de la estructura- se presentan en medidas de 600, 800, 
1000, 1300, 1500, 2000, y 2500mm. Esta amplia gama 
de medidas, permite dar solución a prácticamente cualquier 
requerimiento de losa que no se encuentre confinada entre 
muros; entregando la seguridad que la obra necesita. Como 
elementos adicionales, el Sistema cuenta con gatas base, que 
otorgan estabilidad a la estructura; y en su parte superior, se 
incorpora la gata Cabeza J, Multivía y Cabeza U. Estas gatas 
superiores, están concebidas para poder soportar cualquier 
configuración de nuestras vigas de aluminio; completando 
así un integral sistema de soporte de placa que descansa 
sobre el envigado presente.
 
Las distintas medidas de los puntales y travesaños, brindan 
a la obra una alternativa versátil y modular sin sacrificar la 
seguridad, convirtiendo al Sistema de Soporte de Losa PT de 
Unispan, en una alternativa altamente eficiente y productiva. 

El Sistema de Soporte de Losa PT de Unispan cuenta con 
dos configuraciones especiales que dan solución a todos 
los requerimientos de la obra. Por un lado, está Sistema de 
Soporte de Losa PT Estándar, que se caracteriza por estar 
completamente conectado a través de travesaños y puntales. 
Además, en su parte superior, es enlazado por vigas de 
aluminio, conformando una estructura rígida y versátil que es 
ajustable a la forma que requiera el proyecto. Por otro lado, 
Unispan ofrece el Sistema de Soporte de Losa PT Torreta, 
que en base a la misma configuración del sistema estándar, 
se construyen torretas auto soportadas que permiten la 
liberación de importantes espacios en planta para el tránsito 
y otros propósito.

CARACTERISTICAS Y USOS
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SOPORTE DE LOSA PT

El sistema de encofrado para losa PT emplea puntales y 
travesaños como elementos principales, conformando una 
estructura de soporte que es capaz de absorber las cargas 
laterales que se producen durante el montaje y vaciado de 
concreto. 

La unión entre puntales y travesaños es muy rápida y segura. 
Se hace a través de cuñas cautivas que se ajustan con un 
golpe de martillo.

La densidad del apuntalamiento es muy baja, pues cada 
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Las gatas regulables permiten armar el soporte sobre 
terrenos irregulares y/o superficies inclinadas. 

Todos los elementos del sistema de soporte PT son 
tubulares, muy fáciles de transportar y almacenar. Se pueden 
ensamblar en lugares estrechos tales como en tanques, 
cisternas, ductos, etc. 

La superficie de contacto del encofrado puede conformarse 
con paneles metálicos o placa fenólica según la necesidad 
del contratista.
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SOPORTE DE LOSA PT
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SOPORTE DE LOSA 
ALLSTEEL

Es un sistema modular diseñado para el vaciado de losas 
macizas en forma rápida y segura. 

Los paneles y viguetas del encofrado pueden ser recuperados 
al tercer día del vaciado sin desapuntalar las losas. Las placas 
de las gatas permanecen soportando las losas durante el 
desencofrado. 

No se requiere emplear concreto especial ni acelerantes de 
fragua para la recuperación temprana de los elementos. 

El equipo recuperado (paneles, viguetas y travesaños) puede ser 
utilizados inmediatamente con un juego adicional de puntales. 
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Los paneles más grandes miden 1,2x0,6m y pesan sólo 24 Kg.

Los puntales y travesaños conforman una estructura de soporte 
que es capaz de absorber las cargas laterales que se producen 
durante el montaje y vaciado de concreto. 

La unión entre puntales y travesaños es muy rápida y segura. 
Se hace a través de cuñas cautivas que se ajustan con un golpe 
de martillo.

SOPORTE DE LOSA PT
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La densidad del apuntalamiento es muy baja, pues cada puntal 
puede cubrir un área de hasta 3,25m2. 

Los puntales tienen una alta capacidad de carga y pueden 
soportar hasta 4 toneladas.

El soporte puede ensamblarse para cubrir cualquier tipo de área 
y altura requerida en la obra. 

Se pueden emplear casetones en lugar de los paneles para 
conformar losas nervadas.
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PANL-0001                       1200 X 600		  21.61
PANL-0002                       1200 X 550		  19.76 
PANL-0003                       1200 X 500		  18.97 
PANL-0004                       1200 X 450		  17.84 
PANL-0005                       1200 X 400		  16.17 
PANL-0006                       1200 X 350		  15.68 
PANL-0007                       1200 X 300		  14.19 
PANL-0008                       1200 X 250		  11.6 
PANL-0009                       1200 X 200		  9.00 
PANL-0010                       1200 X 150		  7.80 
PANL-0011                       1200 X 100		  7.38 

PANL-0025                         900 X 600	 17.83 
PANL-0060                         900 X 550		  17.25 
PANL-0026                         900 X 500	 14.76 
PANL-0027                         900 X 450	 14.31
PANL-0028                         900 X 400	 12.00
PANL-0029                         900 X 350	 12.00 
PANL-0030                         900 X 300	 11.15 
PANL-0031                         900 X 250	 9.75
PANL-0032	 900 X 200	 7.80
PANL-0033	 900 X 150	 6.50
PANL-0034	 900 X 100	 4.50

PANL-0035                              800 X 600	                     22.90
PANL-0047                              800 X 550	                     16.51
PANL-0036                              800 X 500	                     13.59
PANL-0037                              800 X 450	                     11.95
PANL-0048                              800 X 400	                     12.15
PANL-0049                              800 X 350	                     10.80
PANL-0038                              800 X 300	                     11.32
PANL-0039                              800 X 250	                       9.80
PANL-0040                              800 X 200	                       7.00
PANL-0041                              800 X 150	                       5.60
PANL-0042                              800 X 100	                       4.20
PANL-0045                              750 X 600	                     15.68
PANL-0046                              700 X 600	                     14.15
PANL-0062                              750 X 300	                     13.50
PANL-0061                              750 X 450	                     12.32
PANL-0066                              600 X 300	                       6.40

PANM-0081                         1200 X 600	                        28.97
PANM-0082                         1200 X 550	                        28.01
PANM-0083                         1200 X 500	                        26.70
PANM-0084                         1200 X 450	                        27.30
PANM-0085                         1200 X 400	                        24.27
PANM-0086                         1200 X 350	                        21.61
PANM-0087                         1200 X 300	                        19.20
PANM-0089                         1200 X 250	                        14.78
PANM-0091                         1200 X 200	                        13.96
PANM-0092                         1200 X 150	                        15.88
PANM-0094                         1200 X 100	                          8.47

PANM-0115                                900 X 450	                  17.10
PANM-0241                                900 X 400	                  15.35 
PANM-0242                                900 X 350	                  14.48 
PANM-0116                                900 X 300	                  12.90 
PANM-0117                                900 X 250	                  11.65 
PANM-0118                                900 X 200	                  10.00 
PANM-0119                                900 X 150	                    9.14 
PANM-0120                                900 X 100	                    5.93

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

PANEL DE LOSA
h=1200

PANEL DE LOSA
H=900

PANEL EF
h=1200

PANEL EF
h=900

PANEL EF
h=800

PANEL EF
h=700, h=600, h=450, h=300

ESQUINERO EXTERIOR
50X50

Componentes del Sistema

PANEL LOSA
H=800, h=750, h=700, h=600

PANM-0130                                800 X 600		  23.02
PANM-0131                                800 X 550		  21.10
PANM-0132                                800 X 500		  21.00
PANM-0133                                800 X 450		  15.65
PANM-0134                                800 X 400		  16.91 
PANM-0135                                800 X 350		  14.79
PANM-0136                                800 X 300		  12.00
PANM-0137                                800 X 250		  10.00
PANM-0138                                800 X 200		  8.89
PANM-0139                                800 X 150		  8.09
PANM-0140                                800 X 100		  5.24

PANM-0251                                700 X 600	                  17.33 
PANM-0160                                600 X 600	                  15.43 
PANM-0164                                600 X 300	                    8.47 
PANM-0176                                450 X 300	                    8.90 
PANM-0182                                300 X 200	                    4.80

EEXT-0005                     2400 X 50 X 50 		  9.04
EEXT-0017                     1200 X 50 X 50 		  4.52
EEXT-0020                       900 X 50 X 50 		  3.39
EEXT-0021                       800 X 50 X 50 		  3.01
EEXT-0024                       600 X 50 X 50 		  2.26

EEXT-0125	 2400 X 50 X 50	 8.10
EEXT-0124	 1200 X 50 X 50	 4.01
EEXT-0122	 900 X 50 X 50	 3.01
EEXT-0120	 800 X 50 X 50	 2.67

ESQUINERO EXTERIOR
DE REMATE
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COMP-0028		  0.18 COMP-0006		  0.01 PUNT-0001                                 3000	                         14.76
PUNT-0002                                 2500	                         12.30 
PUNT-0003                                 2000	                         10.37 
PUNT-0004                                 1500	                           7.38 
PUNT-0005                                 1000	                           4.92 
PUNT-0006                                   500	                           2.46

TRAV-0005	 2500	 7.91
TRAV-0006	 2000	 6.44 
TRAV-0007	 1500	 5.00 
TRAV-0008	 1300	 4.39
TRAV-0011	 1000	 3.53 
TRAV-0012	 900	 3.23
TRAV-0013	 800	 2.94
TRAV-0014	 700	 2.70
TRAV-0015	 600	 2.35

TUBO-0150                           6400		  25.34
TUBO-0001                           6000		  18.36
TUBO-0050                           5500		  16.83
TUBO-0002                           5000		  15.30
TUBO-0049                           4500		  13.77
TUBO-0003                           4000		  12.24
TUBO-0012                           3500		  10.71
TUBO-0018                           3000		  9.18
TUBO-0008                           2500		  7.65
TUBO-0005                           2000		  6.12
TUBO-0021                           1500		  4.59
TUBO-0007                           1000		  3.06

EINT-0021	 2400 X 150 X 150	 25.19
EINT-0040	 1200 X 150 X 150	 12.37
EINT-0046	 900 X 150 X 150	 10.01 
EINT-0051	 800 X 150 X 150	 7.73
EINT-0057	 600 X 150 X 150	 5.80

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

ESQUINERO INTERIOR
150X150

JUEGO
DE CUÑAS H/D

BOTONES PLÁSTICOS
12MM

PUNTAL
UNI

TRAVESAÑO
UNI

TUBO 
DE ANDAMIO

COMP-0091	 TIRANTE 900L		  0.72 
COMP-0423	 TIRANTE 850L		  0.68
COMP-0257	 TIRANTE 800L		  0.64
COMP-0092	 TIRANTE 750L		  0.60
COMP-0094	 TIRANTE 700L		  0.56
COMP-0268	 TIRANTE 650L		  0.52
COMP-0046	 TIRANTE 600L		  0.42
COMP-0306	 TIRANTE 550L		  0.44
COMP-0047	 TIRANTE 500L		  0.40
COMP-0049	 TIRANTE 450L		  0.36
COMP-0050	 TIRANTE 400L		  0.32

TIRANTE
12MM
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COMP-0060	 12	 0.42

TUERCA
MARIPOSA DE 12MM

VIAL-0020                             4800		  25.00 
VIAL-0023                             4500		  22.50
VIAL-0028                             4200		  21.00
VIAL-0022                             3900		  19.5
VIAL-0024                             3600		  17.48
VIAL-0009                             3300		  16.00
VIAL-0012                             3000		  15.00
VIAL-0008                             2700		  13.50
VIAL-0003                             2500		  12.35
VIAL-0016                             2300		  11.00
VIAL-0010                             2100		  10.00
VIAL-0002                             2000		  09.87
VIAL-0029                             1500		  07.50
VIAL-0001                             1300		  06.48
VIAL-0011                             1000		  05.00

VIGA ALUMINIO
h=200MM

Otras dimensiones disponibles

Otras dimensiones disponibles
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CANA-0001                             6000		  48.36 
CANA-0005                             5500		  44.33
CANA-0007                             5000		  40.30
CANA-0009                             4500		  36.27
CANA-0011                             4000		  32.24
CANA-0013                             3500		  28.21
CANA-0016                             3000		  24.18
CANA-0020                             2500		  20.15
CANA-0023                             2000		  16.12
CANA-0027                             1500		  12.09
CANA-0033                             1000		  8.06

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

CANAL LAMINADO
100X50

GATA-0001		  4.28

GATA BASE GATA CABEZA
“J”

GATA-0005                 	    GATA CABEZA  “ J “	 4.91

CABEZA
“J”

GATA-0004		  1.54COMP-0142	           	 4.50

CABEZAL
ESPECIAL PORTAVIGAS

GATA-0007                        		  1.60

CABEZA
“U”

GATA-0006		  5.63

GATA CABEZA
“U”

ENCOFRADOS HORIZONTALES.  Componentes del Sistema

GATA-0003		  7.70

GATA
DOBLE CABEZA

Otras dimensiones disponibles

VKWI-0001                            2500		  27.52
VKWI-0003                            2000		  22.57
VKWI-0004                            1500		  15.12
VKWI-0007                            1000		  8.87

VIGA KWIKSTRIP
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COMP-0013		  1.23 COMP-0003		  2.19 COMP-0024	 GRAMPA “ C “	 0.89

FORM-0006		  0.60

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

COPLA
GIRATORIA 50X50

JUEGO DE PLACA Y BANDA GRAMPAS
“C”

CLIP
PARA TUBO
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FORM-0004		  0.87

CLIP
PARA CANAL

PLACA BASE

GATA-0008		  1.20

COMP-1003		  0.42

CLIP UNIÓN
VIGA DE ALUMINIO

COMP-0011		  0.45

CONECTOR L/D

COMP-0518		  5.00
SOPV-0004		  5.63

SOPORTE VOLADIZO
P/CANAL-ALUMINIO
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ENCOFRADOS HORIZONTALES.  Componentes del Sistema
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El Sistema de Soporte de Losa Trípode de Unispan, 
corresponde a un sistema de encofrado diseñado 
para la ejecución de losas livianas de altura simple 
de hasta 3 metros con un muro perimetral que 
permita adosar y fijar la placa de terciado al muro 
para tomar las cargas horizontales. Este sistema 
no tiene elementos diagonales ni horizontales 
estabilizadores, lo que otorga mayores espacios 
para desplazamiento y almacenamiento.

Un elemento a considerar, es que el sistema no 
requiere de arriostramientos diagonales, por lo 
que resulta fundamental que la placa de terciado 
esté fija a los muros de la estructura y clavada a 
las vigas secundarias, que cuenta con un canto 
de madera especialmente considerado para estos 
fines. Luego de algunos usos, la viga interior de 
madera es reemplazada sin afectar las propiedades 
de la estructura de aluminio que la sustenta.

Además, podemos destacar nuestra Viga de 
Aluminio, que se presenta en largos entre los 
5300 y 1300mm, y poseen una altura estándar 
de 150mm. Su estructura está compuesta 100% 
por aluminio, con un canto de madera para fijar la 
placa de la losa, la transforman en una excelente 
alternativa en el mercado. Cabe destacar que 
posee un peso de sólo 3,7 kg por metro lineal, lo 
que permite que sea manipulada por tan sólo un 
operario hasta en su máxima extensión. 

SOPORTE DE LOSA
PUNTAL EXTENSIBLE

PE
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El Sistema de Soporte de Losa Trípode de Unispan considera 
puntales aislados con altura regulable, estabilizados con 
trípodes plegables de base. Uno de sus principales atributos 
es que, al ser liviano y poseer pocos componentes, facilita 
enormemente la labor de armado en la obra, lo que reduce 
los tiempos en mano de obra. 

El Sistema se compone por puntales trípode de 170, 180, 
220 y 270cms de altura, y sobre éstos, se colocan gatas 
J para soportar las vigas de aluminio primarias y gastas 
multivías para los encuentros entre éstas. El trípode logra que 
el montaje de puntales sea rápido y de fácil ejecución, dejando 
áreas de libre circulación. Y es que una vez hormigonada la 
losa e iniciado el periodo de fraguado, el trípode puede ser 
retirado.

El Sistema de Soporte de Losa Trípode de Unispan resulta 
la solución ideal para aquellos proyectos que requieren un 
sistema de soporte a una altura determinada seriada con 
losas confinadas entre muros. 

CARACTERISTICAS Y USOS
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El sistema LOSA PE es un encofrado muy económico que se 
recomienda para trabajar losas que se encuentran delimitadas 
por muros o para losas con luces reducidas.

Se utilizan puntales extensibles como elementos de soporte que 
pueden ser graduados a la altura requerida a través de los pines 
y tornillos de regulación. 

Los trípodes proveen de estabilidad a los puntales.

El sistema permite mayor fluidez para el tránsito del personal  ya 
que no posee elementos de unión entre puntales.  Cada puntal 
puede cubrir un área de hasta 5m2.

SOPORTE DE LOSA PE
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El soporte de losa PE puede ser recuperado en forma temprana 
mediante la utilización de franjas de apuntalamiento en las losas. 

Las vigas extensibles son muy versátiles para proyectos de 
vivienda ya que cubren todas las luces existentes en este tipo 
de proyectos. 

Los soportes para frisos se emplean en los muros exteriores 
para contener el concreto durante el vaciado de las losas. 
Estos mantienen la verticalidad de las fachadas y mejoran los 
acabados. 
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SOPORTE DE LOSA PE
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ALZA-0004	 ALZAPRIMA N°2	 12.98
ALZA-0071	 ALZAPRIMA N°2 HEMBRA	 6.06
ALZA-0012	 ALZAPRIMA N°2 MACHO	 10.04

COMP-0120	 TRÍPODE       	 14.37
COMP-0109	 TRÍPODE LIVIANO	 10.00

PUNT-0001                           3000		  14.76
PUNT-0002                           2500		  12.30 
PUNT-0003                           2000		  10.37 
PUNT-0004                           1500		  7.38 
PUNT-0005                           1000		  4.92 
PUNT-0006                             500		  2.46

GATA-0004                             	   	 1.54

GATA-0485	  	 3.92

GATA-0009		  4.92

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

ALZAPRIMA N° 2
CAB. CUADRADA L/D

TRÍPODES

CABEZA 
“J”

PUNTAL
UNI

CABEZA 
PARA VIGA

GATA
CABEZA PARA VIGA

Componentes del Sistema

PUNT-0014	 Puntal STD 1700-3000	 8.30
PUNT-0012	 Puntal HD 2000-3500	 12.0

PUNTAL UNI

COMP-0202	 ESPÁRRAGO 250 	 0.21
COMP-0200	 ESPÁRRAGO 300 	 0.25 
COMP-0203	 ESPÁRRAGO 400 	 0.33 
COMP-0201	 ESPÁRRAGO 550 	 0.46 
COMP-0169	 TUERCA HEX 1/2	 0.02

ESPÁRRRAGO 1/2 B7
Y TUERCA HEX 1/2 NC

GATA-0007                           CABEZA  U		  1.60

CABEZA
“U”
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GATA-0001                        GATA BASE 		  4.28

COMP-0845                   	  	 4.83 COMP-0042                                  	                                 4.00
COMP-0552                                  	                                 2.60

COMP-0171                          18		  1.50
COMP-0172                          26		  1.50
COMP-0021                          14		  0.24

GATA-0008                       		  1.20

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

GATA
BASE

PLACA
BASE

SOPORTE
DE GATA

SOPORTE
ESQUINERO

GOLILLA
Y/O ARANDELA
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VIAL-0020                             4800		  25.00 
VIAL-0023                             4500		  22.50
VIAL-0028                             4200		  21.00
VIAL-0022                             3900		  19.5
VIAL-0024                             3600		  17.48
VIAL-0009                             3300		  16.00
VIAL-0012                             3000		  15.00
VIAL-0008                             2700		  13.50
VIAL-0003                             2500		  12.35
VIAL-0016                             2300		  11.00
VIAL-0010                             2100		  10.00
VIAL-0002                             2000		  09.87
VIAL-0029                             1500		  07.50
VIAL-0001                             1300		  06.48
VIAL-0011                             1000		  05.00

VIGA ALUMINIO
h=200MM

CANA-0001                             6000		  48.36
CANA-0005                             5500		  44.33
CANA-0007                             5000		  40.30
CANA-0009                             4500		  36.27
CANA-0011                             4000		  32.24
CANA-0013                             3500		  28.21
CANA-0016                             3000		  24.18
CANA-0020                             2500		  20.15
CANA-0023                             2000		  16.12
CANA-0027                             1500		  12.09
CANA-0033                             1000		  8.06

CANAL LAMINADO
100X50

Otras dimensiones disponibles

COMP-0702                 		                4.19

SOPORTE
FRISO DE LOSA
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ENCOFRADO
MESAS VOLADORAS

El sistema de mesas voladoras es un encofrado diseñado 
para vaciar losas repetitivas de edificaciones en altura 
cuando se trabaja con grúa. 

El encofrado está compuesto por módulos que cubren un 
área de hasta 12m2. 

Los módulos  son movilizados de un piso a otro mediante 
las horquillas de izaje y no es necesario desmontarlos entre 
cada vaciado.

Los módulos se desplazan en forma horizontal con un carro 
transportador hidráulico que permite la movilización desde el 
exterior al interior y viceversa. 
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MESAS VOLADORAS

Los módulos se entregan ensamblados y listos para ser 
utilizados de manera que puedan ser izados directamente 
desde el camión. 

Los puntales extensibles permiten cubrir rangos de altura 
desde 2,0m hasta 6,0m.

Los paneles fenólicos de 18mm se fijan a las vigas de 
aluminio o vigas H20 para conformar el tablero. 
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ALZA-0004		  12.98
ALZA-0071		  6.06
ALZA-0012		  10.04

COMV-0004		  1O.00

COMP-1003       		   0.42

PUNT-0014		  8.30
PUNT-0012	 	 12.0

VIAL-0020                                   4800      	                   25.00 
VIAL-0023                                   4500      	                   22.50 
VIAL-0028                                   4200      	                   21.00 
VIAL-0022                                   3900      	                   19.5 
VIAL-0024                                   3600      	                   17.48 
VIAL-0009                                   3300      	                   16.00 
VIAL-0012                                   3000      	                   15.00 
VIAL-0008                                   2700      	                   13.50 
VIAL-0003                                   2500      	                   12.35 
VIAL-0016                                   2300      	                   11.00 
VIAL-0010                                   2100      	                   10.00 
VIAL-0002                                   2000      	                   09.87 
VIAL-0029                                   1500      	                   07.50 
VIAL-0001                                   1300      	                   06.48 
VIAL-0011                                   1000      	                   05.00

COMV-0001		  1O.00

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

ALZAPRIMA N° 2
CAB. CUADRADA L/D

PUNTAL UNI
STD30/HD35

CAP P/ENCOFRADO
TIPO II  M.V.

VIGA ALUMINIO
h=200MM

CLIP 
UNIÓN VIGA DE ALUMINIO

Componentes del Sistema

CAP P/ENCOFRADO
TIPO I  M.V.

SOPV-0004            		  5.63

SOPORTE VOLADIZO
P/VIGA ALUMINI0

COMV-0014  		                 0.70

TIRANTE
DE UNIÓN CABEZA M/V

CANA-0001                             6000		  48.36
CANA-0005                             5500		  44.33
CANA-0007                             5000		  40.30
CANA-0009                             4500		  36.27
CANA-0011                             4000		  32.24
CANA-0013                             3500		  28.21
CANA-0016                             3000		  24.18
CANA-0020                             2500		  20.15
CANA-0023                             2000		  16.12
CANA-0027                             1500		  12.09
CANA-0033                             1000		  8.06

CANAL LAMINADO
100X50

Otras dimensiones disponibles
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COMV-0012		  CARRO M.V.

CARRO 
TRANSPORTADOR M.V.

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg
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PANS-0068	 PANEL FENÓLICO 15MM F. PREMIUM	 30
PANS-0069	 PANEL FENÓLICO 18MM F. STANDARD	 30

PANEL 
FENÓLICO
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CIMBRAS ALUSHORE

El sistema Alushore se utiliza para soportar losas y vigas 
elevadas y con cargas de trabajo considerables.  

Está compuesto por puntales de aluminio de alta capacidad 
de carga (74kN) que se acoplan mediante marcos de conexión 
para conformar estructuras de soporte.  

Sus componentes ligeros permiten mejorar significativamente 
los rendimientos de armado y lograr una economía importante 
en la construcción. 
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CIMBRAS ALUSHORE

Los marcos se acoplan a los puntales mediante cuñas que 
al ser golpeadas producen conexiones rígidas capaces de 
absorber cargas elevadas. 

Los marcos confieren estabilidad lateral al soporte.

Los marcos pueden conectarse a lo largo de toda la longitud 
de los puntales gracias al diseño de su perfil de aluminio.   

El sistema Alushore cubre un rango de alturas que van 
desde los 2,0m hasta los 5,20m sin necesidad de acoplar 
los puntales. Cuando se requiere alcanzar mayores alturas, es 
posible conectarlos entre sí con pernos o también se pueden 
ensamblar con las extensiones. 
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El mecanismo de regulación permite un rango de ajuste de 
hasta 1,20m cuando se trabaja con un solo puntal.  Para 
ciertas aplicaciones es posible prescindir de los marcos de 
unión y colocar trípodes para estabilizar los puntales.  

Sobre la placa superior de los puntales se insertan cabezales 
para recibir las vigas primarias del encofrado. Luego se 
colocan las vigas secundarias y sobre ellas los tableros que 
conforman el encofrado de las losas o vigas. 

Las estructuras de soporte o torres pueden montarse en forma 
horizontal sobre el terreno y luego izarse con una grúa.

EN
CO

FR
AD

OS
  H

OR
IZ

ON
TA

LE
S

CIMBRAS ALUSHORE

CLE-202-265 CLE-202-362 CLE-360-520CLE-240-400
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ALUP-0001	 3600 / 5200	 25.80

ALUP-0009                      TRÍPODE ALUSHORE     	          12.60

ALUP-0002	 500	 1.90
ALUP-0003	 1000	 3.90

ALUP-0007	 2800 X 500	 26.50
ALUP-0004	 2300 X 500	 22.30
ALUP-0005	 1500 X 500	 16.20
ALUP-0008	 1200 X 500	 13.80
ALUP-0006	 750 X 500	 9.50

COMP-0142	 CABEZAL PORTAVIGAS	 4.50

ALUP-0015		  0.35

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

PUNTALES 360/520
ALUSHORE

EXTENSIÓN
PUNTAL ALUSHORE

TRÍPODE 
PARA PUNTALES ALUSHORE

MARCO 
CONEXIÓN ALUSHORE

LLAVE
PARA PUNTAL ALUSHORE

Componentes del Sistema

CABEZAL
ESPECIAL PORTAVIGAS

VIAL-0020                             4800		  25.00 
VIAL-0023                             4500		  22.50
VIAL-0028                             4200		  21.00
VIAL-0022                             3900		  19.5
VIAL-0024                             3600		  17.48
VIAL-0009                             3300		  16.00
VIAL-0012                             3000		  15.00
VIAL-0008                             2700		  13.50
VIAL-0003                             2500		  12.35
VIAL-0016                             2300		  11.00
VIAL-0010                             2100		  10.00
VIAL-0002                             2000		  09.87
VIAL-0029                             1500		  07.50
VIAL-0001                             1300		  06.48
VIAL-0011                             1000		  05.00

VIGA ALUMINIO
h=200MM

CANA-0001                             6000		  48.36
CANA-0005                             5500		  44.33
CANA-0007                             5000		  40.30
CANA-0009                             4500		  36.27
CANA-0011                             4000		  32.24
CANA-0013                             3500		  28.21
CANA-0016                             3000		  24.18
CANA-0020                             2500		  20.15
CANA-0023                             2000		  16.12
CANA-0027                             1500		  12.09
CANA-0033                             1000		  8.06

CANAL LAMINADO
100X50

Otras dimensiones disponibles
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SOPORTE DE LOSA
HI-LOAD

HL

En su amplia gama de soluciones, Unispan ofrece 
una solución especializados para el desarrollo de 
proyectos que incorporan losas a gran altura y 
espesores. El sistema de Soporte de Losa Hi-Load 
de Unispan, es una solución de concepción sencilla, 
que permite el soporte de grandes cargas. Al sólo 
contar con dos elementos principales, marcos 
y crucetas, y algunos accesorios, el sistema de 
Soporte de Losa Hi-Load de Unispan permite el 
hormigonado de todo tipo de losas y vigas de gran 
dimensión. Es la solución ideal para proyectos de 
edificación habitacional y comercial, centros de 
salud, centros deportivos, puentes, entre otros.

Dentro de las virtudes que presentan los sistemas 
de losa de Unispan, podemos destacar nuestra 
Viga de Aluminio, que se presenta en largos entre 
los 5300 y 1300mm, y poseen una altura estándar 
de 150mm. Su estructura está compuesta 100% 
por aluminio, con un canto de madera para fijar la 
placa de la losa, la transforman en una excelente 
alternativa en el mercado. Cabe destacar que 
posee un peso de sólo 3,7 kg por metro lineal, lo 
que permite que sea manipulada por tan sólo un 
operario hasta en su máxima extensión. 
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El Sistema de Soporte de Losa Hi-Load de Unispan es una 
solución que posee sólo dos elementos principales, que lo 
convierte en una solución sencilla de armar y desarmar. Su 
marco, formado por tubos de gran espesor y horizontales, 
lo convierten en una solución ideal para soportar grandes 
cargas. El sistema es recomendado especialmente para el 
soporte de losas y vigas de gran magnitud y altura.

El sistema está compuesto por un marco estándar de gran 
resistencia de 1830mm y su versión corta de 915mm –ambos 
con anchos de 1220mm-, que se conectan entre sí con 
crucetas que conforman las estructuras de soporte. Estas 
crucetas cumplen la función de mantener la estructura en 
su lugar, evitando pandeos o movimientos. Las crucetas, 
pueden hacer variar la distancia entre marcos; con un mínimo 
de 2290mm, hasta 2440mm utilizando en ambos lados, las 
perforaciones exteriores. Las torres se pueden ir armando en 
altura y ser montadas en el suelo para después ser izadas 
con una grúa. Este tipo de soportes es ampliamente usado 
en construcción en altura o losas de grandes luces.

Un aspecto fundamental al momento de optar por un sistema 
de soporte versus otro, es la velocidad en que éste puede 
ser armado y posteriormente desplazado de una postura a 
otra. El Sistema de Soporte de Losa Hi-Load de Unispan, se 
caracteriza por su sencillez en el armado y desarmado, y por 
la robustez de la estructura que forma. Estas características 
se traducen en la obra en menores costos asociados a los 
tiempos en armado, desarmado y transporte, optimizando los 
tiempos de mano de obra y grúa.

CARACTERISTICAS Y USOS
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El sistema de cimbras HILOAD se utiliza para soportar losas y 
vigas en altura, especialmente cuando las cargas de trabajo 
son importantes.  

El sistema está compuesto por marcos de alta capacidad 
de carga que se arriostran entre sí a través de crucetas. 
Cada torre puede soportar hasta 32 toneladas de peso, 
dependiendo de la extensión de las gatas de apoyo y de la 
altura de trabajo. 

Las dimensiones más empleadas en los marcos son de 4’x6’ 
(1,82 x 1,22m) y 4’x3’ (0,91 x 1,22m). Las crucetas vienen 
disponibles desde los 4 pies hasta los 7 pies en incrementos 
de un pie. 

SOPORTE DE LOSA HI-LOAD
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MHLO-0001	 1220 X 1830	 30.15
MHLO-0002	 1220 X 915	 15.30

MHLO-0011	 PIN HILOAD	 0.14
MHLO-0012	 CLIP HILOAD	 0.01

MHLO-0004	 190 X 202	 5.40 MHLO-0003	 170 X 225	 3.60

MHLO-0009	 CRUCETA 1219	 4.95
MHLO-0008	 CRUCETA 1524	 5.90
MHLO-0007	 CRUCETA 1829                   	6.75
MHLO-0006	 CRUCETA 2134	                7.52

MHLO-0010	 HILO GATA HILOAD	 4.73

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

MARCO
HILOAD

CRUCETA
HILOAD

PIN HILOAD
CLIP HILOAD

CABEZA U
HILOAD

PLACA BASE
HILOAD

CONECTOR
HILOAD

HILO GATA
HILOAD

MHLO-0005                      CONECTOR HILOAD     	          0.90

Componentes del Sistema
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VIAL-0020                             4800		  25.00 
VIAL-0023                             4500		  22.50
VIAL-0028                             4200		  21.00
VIAL-0022                             3900		  19.5
VIAL-0024                             3600		  17.48
VIAL-0009                             3300		  16.00
VIAL-0012                             3000		  15.00
VIAL-0008                             2700		  13.50
VIAL-0003                             2500		  12.35
VIAL-0016                             2300		  11.00
VIAL-0010                             2100		  10.00
VIAL-0002                             2000		  09.87
VIAL-0029                             1500		  07.50
VIAL-0001                             1300		  06.48
VIAL-0011                             1000		  05.00

VIGA ALUMINIO
h=200MM

CANA-0001                             6000		  48.36
CANA-0005                             5500		  44.33
CANA-0007                             5000		  40.30
CANA-0009                             4500		  36.27
CANA-0011                             4000		  32.24
CANA-0013                             3500		  28.21
CANA-0016                             3000		  24.18
CANA-0020                             2500		  20.15
CANA-0023                             2000		  16.12
CANA-0027                             1500		  12.09
CANA-0033                             1000		  8.06

CANAL LAMINADO
100X50

Otras dimensiones disponibles
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ENCOFRADO LITEFORM

El sistema Liteform es un encofrado para el trabajo de 
losas de altura simple con el cual se consigue una alta 
productividad de armado. El armado se realiza desde el piso 
y con solo dos personas.

Está compuesto por marcos de aluminio sobre los cuales se 
apoya la placa fenólica. 

Los marcos se cuelgan de los cabezales en forma vertical y 
luego se giran a la posición horizontal mediante la horquilla 
de montaje (herramienta). 

Es un sistema muy seguro puesto que los marcos conforman 
una plataforma sobre la cual se desplaza el personal para 
colocar la placa fenólica. 

El sistema ha sido diseñado para evitar los riesgos de caídas. 
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El número de pasos de armado es menor a cualquier otro 
sistema debido a que las vigas primarias y secundarias están 
integradas en el marco. 

Los marcos más grandes cubren 2,0m2 de área y pesan 
19Kg. 

Los cabezales de desarme rápido permiten recuperar la placa 
fenólica dejando franjas de apuntalamiento en las losas.

Dispone de elementos de barandillas de seguridad para el 
perímetro de la losa.

ENCOFRADO LITEFORM
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Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

MARCO 
DE ALUMINIO

CABEZA
DE DESARME RÁPIDO

Componentes del Sistema

LITE-0001	 2000 X 1000	 19.80
LITE-0002	 2000 X 750	 15.10
LITE-0003	 2000 X 500	 9.80

LITE-0007	 	 5.30 LITE-0008	 	 2.00

CABEZAL
FIJO

PUNTAL GALV.
200-350 CLASE B

ANCLAJE
DE SOPORTE A MURO

BARANDILLA
REGULABLE

HORQUILLA 
DE MONTAJE 2100-4000

TRAVESAÑO
LITEFORM 1090

CERROJO
MARCO-MARCO

ALZA-0004	 	 19.00

LITE-0011	 	 10.70 LITE-0012	 	 7.00 LITE-0013	 	 4.40

LITE-0009	 	 5.90 LITE-0010	 	 0.60
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ENCOFRADO METÁLICO
PARA VIGAS

Unispan ofrece una solución integral para el encofrado de 
vigas que comprende el apuntalamiento,  paneles para 
fondos de viga, paneles para laterales de viga, elementos 
para el aplome, plataformas de trabajo exteriores, etc. 

Para el encofrado de los fondos y laterales de viga se 
emplean paneles AllSteel  que vienen disponibles en más 
de 50 medidas distintas, las cuales permiten cubrir casi la 
totalidad de las superficies a encofrar.

Las alzaprimas permiten realizar el aplome de los laterales 
en las vigas exteriores  o vigas peraltadas.   
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ENCOFRADO DE VIGA
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ENCOFRADO DE VIGA

Los paneles laterales pueden ser recuperados al día siguiente 
del vaciado y utilizados en una nueva área de trabajo. 

Los paneles de fondos también pueden ser recuperados sin 
desapuntalar las vigas, para lo cual se colocan franjas de 
apoyo en los tercios. 

El encofrado de vigas puede ser desplazado entre las zonas 
de trabajo sin desmontarlo mediante el uso de carros 
transportables y/o grúas torre. El sistema dispone de 
esquineros exteriores giratorios que facilitan el desencofrado. 
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ESCUADRAS PARA VIGAS

Las escuadras para vigas se emplean cuando se encofran 
los fondos y costados de viga con paneles de madera. 

En la mayoría de los casos no es necesario colocar tirantes  a 
través de los costados de viga ya que las escuadras absorben 
las presiones de vaciado.

Las escuadras tienen un mecanismo de fijación que permite 
asegurarlas a las vigas de soporte según el ancho de los 
fondos. 

Son compatibles con las vigas de aluminio y vigas H20.

Para vigas de mayor peralte se utiliza el elemento de 
extensión que permite regular la altura. 
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Art.	 Dim.mm	 Kg

ESCUADRA
PARA VIGA

Componentes del Sistema

130

ESCV-001	 ESCUADRA PARA VIGA	 5.90
ESCV-002	 ELEMENTO REGULABLE	 3.00
ESCV-003	 ELEMENTO FIJACIÓN	 2.40
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SOPORTE DE VIGA PT

El sistema de soporte  PT es muy seguro para el encofrado 
de vigas, pues provee de estabilidad al encofrado y además 
permite el acceso del personal para ensamblar los paneles y 
colocar el acero de refuerzo.  

Los puntales se unen entre sí a través de acoples rápidos y 
seguros  que vienen incorporados a los travesaños. 

El soporte tiene una capacidad de carga máxima de cuatro 
toneladas por puntal. 

El diseño del  soporte se realiza en función de la carga 
exigida en cada proyecto, incrementando o reduciendo la 
distancia entre los puntales para aprovechar al máximo la 
capacidad de carga. 

El soporte PT es muy versátil y se puede acomodar para 
cubrir distintas longitudes y alturas que se presentan en los 
proyectos.  
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SOPORTE DE VIGA PE

El soporte de vigas PE es una alternativa económica para la 
construcción, cuando se trabajan vigas de menores luces y 
cargas.  

Los puntales extensibles se ajustan a las alturas requeridas 
a través del sistema de regulación.

Los trípodes se emplean durante el montaje para facilitar el 
armado.  

En el extremo superior de los puntales se pueden colocar 
cabezas tipo Tee para proveer  mayor estabilidad al encofrado 
de la viga. 

La estabilidad horizontal se consigue arriostrando los 
puntales hacia las columnas o el soporte de la losa.  
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RESISTENCIA DE PUNTAL STD 30R, 36R

LONGITUD DE TRABAJO DE PUNTAL (cm)
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RNE E-090 y AISC 2010 E.2

Zonal fuera del límite de 
esbeltez permitido según 
RNE E-090 y AISC 2010 E.2

RESISTENCIA DE PUNTAL HD 30, 35
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permitido según 
RNE E-090 y 
AISC 2010 E.2
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PLATAFORMA DE SEGURIDAD
PARA VIGAS

El sistema de soporte PT dispone de voladizos que permiten 
conformar plataformas de trabajo seguras para el encofrado 
de las vigas exteriores.  

Las plataformas cuentan con barandas y puntos de fijación 
para la línea de vida a partir de la cual se colocan los arneses 
de seguridad.

El contratista puede utilizar tablones  de madera para 
conformar la superficie de apoyo y rodapiés. 
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VIGAS MODULARES VCP

Es un sistema modular y versátil para aplicaciones de tipo 
industrial. 

Está compuesto por vigas VCP y acoplamientos que se 
ensamblan en diversos ángulos y planos para conformar 
estructuras capaces de soportar cargas elevadas.  

Son muy apropiadas para el trabajo de muros a una cara, 
canales, puentes, túneles, pórticos. etc.

Las vigas metálicas tienen perforaciones cada 5cm que 
sirven como puntos para la colocación de los elementos de 
conexión. 

Las uniones se realizan con pernos de alta resistencia. 

El departamento técnico de Unispan realiza los diseños en 
función de la capacidad de carga requerida en cada proyecto. 
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Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

ESCUADRA CONECTOR

GATA
REGULACIÓN

ELEMENTO
UNIÓN ESCUADRA

CANAL

ESCUADRA VIGA
DOBLE CANAL

TAPA

Componentes del Sistema

140

COMP 0974	 ESQ. P/ESC. V /D. CANAL	 11.12

COMP 0973	 GATA REGULACIÓN  P/ESC.	 06.38

COMP 0976	 CONECTOR P/ESC. V /D.C	 12.70

COMP 0164	 ELEMENTO UNIÓN ESCUADRA	 00.00

COMP 0975	 TAPA P/ESC. V /D.C	 02.90

COMP 0214	 CANAL PERF. MODELO J	 00.00



141141

SO
LU

CI
ON

ES
 E

SP
EC

IA
LE

S

141

SO
LU

CI
ON

ES
 E

SP
EC

IA
LE

S

141



142



143

ENCOFRADO DE MUROS CON 
CARRO TRANSPORTADOR

Este sistema ha sido diseñado para encofrar muros de gran 
longitud,  donde las características del entorno y el acceso 
restringido imposibilitan el uso de grúas para el acarreo. 
 
El encofrado se traslada en conjunto entre cada etapa de 
vaciado mediante un carro transportador que sirve de pórtico 
para el izaje. 
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ENCOFRADO DE LOSAS CON 
CARRO TRANSPORTADOR

El sistema transportable para losas permite desplazar el 
encofrado  entre cada etapa de vaciado sin desarmarlo. 

Para ello las gatas de apoyo del soporte de la losa son 
sustituidas temporalmente por ruedas  que permiten mover 
el encofrado a las nuevas áreas de trabajo.  

Se recomienda emplear este sistema para losas repetitivas 
y de gran superficie.  
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ENCOFRADO PARA CANALES

Unispan cuenta con soluciones de encofrado para canales de 
diversas formas geométricas, ya sean de sección abierta o 
cerrada. 

Para longitudes pequeñas es recomendable el uso de 
sistemas manuales. Para mayores longitudes, el encofrado 
transportable es muy apropiado, puesto que permite mayor 
avance con poca intervención de mano de obra. 

El encofrado se desplaza como una unidad entre cada vaciado, 
sin realizar el desmontaje de los elementos. 

El carro transportador puede trasladar varios módulos de 
encofrado apoyándose en la parte interna o externa del canal, 
según las condiciones de ejecución de la obra.  

El sistema posee accesorios que permiten la impermeabilidad 
de los muros. 
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TUBO ANDAMIO
L=1500 mm.

ESCALERA TIPO GATO
L=3 mts.

ESCALERA TIPO GATO
L=3 mts.

FUNDA CÓNICA

HILO M24

GOLILLA
FORM PAD

CANAL GUÍA

CANAL GUÍA

MADERA
SUMINISTRADA

POR CLIENTE

MÉNSULA DE
ACCESO

TUBO PASAMANO
FIJADO CON PLACA Y BANDA
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ENCOFRADO PARA TÚNELES

Unispan ofrece soluciones con elementos estándar para 
aquellos túneles de pequeña longitud para efectos de reducir 
los costos de construcción. 

En túneles de mayor longitud, Unispan diseña y fabrica 
encofrados especiales de acuerdo a la necesidad del 
contratista. 

El principio de funcionamiento se basa en que el encofrado 
está provisto de un mecanismo hidráulico o mecánico que 
permite expandirlo o contraerlo hacia la posición de vaciado 
y desencofrado. 

La traslación del encofrado es a través de rieles que se anclan 
en el piso y permiten el desplazamiento entre cada vaciado. 

Cada sección del encofrado es capaz de contraerse y pasar 
por el interior de las demás secciones, lo que permite una 
secuencia de trabajo adecuada. 

La solución abarca también la construcción del radier, a partir 
del cual se apoyara y anclara el encofrado de los muros y 
bóveda.   
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ENCOFRADO PARA PUENTES

Unispan provee una solución integral para el vaciado de las 
cimentaciones, pilares, estribos, vigas y tablero de los puentes. 

Los sistemas trepantes AllSteel, Duo y Magnum se emplean 
para el desarrollo de las estructuras verticales. 

Para las estructuras horizontales pueden utilizarse el sistema 
de soporte PT, cimbras Hiload y cimbras Alushore cuando es 
posible apoyar las cimbras sobre el terreno. 

Cuando se trabaja sobre lechos de rio o vías terrestres en 
circulación, se pueden emplear las vigas modulares VCP para 
cubrir las luces sin apoyo. 
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ENCOFRADO PARA PUENTES
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ENCOFRADO PARA PUENTES

Cuando los puentes están conformados por vigas prefabricadas, 
se dispone de plataformas colgantes que permiten el vaciado 
de los tableros sin emplear apuntalamiento. 



ANDAMIO AMD
MULTIDIRECCIONAL

El Andamio AMD Multidireccional de Unispan es 
una excelente alternativa capaz de reproducir 
industrialmente toda la flexibilidad del andamio 
de tubos y coplas. Posee una extraordinaria 
adaptabilidad y una elevada capacidad, 
transformándose en una solución versátil, cuyo 
seguro está certificado bajo la norma Europea. 

Cuenta con un sistema de roseta soldada de 
ocho vías que permite la fijación de largueros 
y diagonales, con inclinación variable, para 
cubrir todo el arco de 360°.  Además, incorpora 
un sistema de cuñas que brinda un montaje y 
desmontaje rápido y eficiente. Se caracteriza 
por ser simple de armar y flexible a los diversos 
requerimientos de la obra. Junto con ello,  
proporciona una amplia gama de usos empleando 
la mínima cantidad de piezas, optimizando su 
resistencia y capacidad de carga. 

El Sistema está especialmente diseñado para 
proyectos industriales, mineros, restauraciones, 
eventos, accesos y para cubrir fachadas de 
geometría compleja. 

El Andamio AMD Multidireccional de Unispan 
es una excelente alternativa para el desarrollo 
de proyectos versátiles en diversos sectores 
del mercado. Concebidos como estructuras 
auxiliares provisionales, los andamios permiten 
desarrollar soluciones que van desde simples 
accesos a piques o excavaciones, hasta pasarelas 
peatonales de grandes luces. 



155155

Simple de armar y adaptable a los requerimientos de todas 
las obras, este equipo proporciona una amplia gama de usos. 
Nuestro departamento de proyectos, siempre desarrollará 
las soluciones que optimicen su resistencia y capacidad 
de carga. Su adaptabilidad y capacidad garantizan un 
desempeño perfecto que aporta en la eficiencia y la 
seguridad de todo proyecto. 

Para Unispan, la seguridad es un elemento fundamental 
al momento de desarrollar una solución para nuestros 
clientes. Es por esto, que nuestro Sistema de Andamios AMD 
Multidireccional, cuenta con las más exigentes normativas 
vigentes. Pero no sólo la calidad de los materiales y 
los procesos son importantes al momento de hablar de 
seguridad; también es necesario considerar los accesorios 
del sistema que entregan mayor seguridad al operario de la 
estructura y a quien está cerca de ella. Para esto, Unispan 
incorpora de manera irrenunciable en la solución al menos 
un acceso interior, banda de seguridad y rodapiés, y cuando 
la altura excede los dos cuerpos, Unispan desarrolla un 
plano de anclaje del andamio para que éste no corra riesgos 
de ningún tipo.

Entendiendo que somos una empresa que desarrolla 
soluciones, creativas, eficientes y seguras, es que hemos 
hecho un esfuerzo importante por contar con equipos de la 
mejor calidad -certificados internacionalmente- y de menor 
peso. Un ejemplo son las plataformas y rodapiés de nuestros 
sistemas de andamios. Éstos, al ser de aluminio, poseen un 
bajo peso y resisten grandes cargas. 

Los sistemas de Andamio AM72 Fachada y AMD 
Multidireccional de Unispan cuentan con todas las 
certificaciones que exige la norma Europea; desde 
la soldadura, hasta que su proceso de fabricación sea 
amigable con el medio ambiente.

Adicionalmente, debemos supervisar que en cada una de 
las obras se respete el diseño de la solución, y en conjunto 
con los profesionales de seguridad, resguardar que se estén 
usando los elementos de seguridad que corresponda. 

Para lograr armados más rápidos y versátiles, el sistema 
posee una roseta con ocho posibilidades de unión en un 
plano y un dispositivo de auto cierre sobre la base de cuñas 
que permite completar el armado del andamio en cortos 
períodos de tiempo. 
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ANDAMIO AMD MULTIDIRECCIONAL
Las cargas que tolera la estructura, dependerán de la aplicación y la distancia entre 
ejes de puntal. Para ello hay dos alternativas: 

•	 Distancia entre ejes de 83cm con pasos de hasta 300cm para mantenimiento 
con una capacidad máxima de 150kg/m2 en el plano más cargado. 

•	 Distancia entre ejes de 115cm con pasos de hasta 250cm para construcción 
con una capacidad máxima de 300kg/m2 en un plano más cargado. 
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Por otra parte, los tubos de acero son de 48,3mm de diámetro, con un acabado 
galvanizado caliente. 

Con una amplia aplicación en el sector residencial, industrial, minero, restauración, 
naval, aeronáutico, petrolero, espectáculos, sitios arqueológicos, viaductos y 
estructuras suspendidas o transitables, el Sistema de Andamio AMD Multidireccional 
de Unispan presenta diversos usos y aplicaciones: 

•	 Andamio para fachada de mantenimiento y construcción. 
•	 Andamio con viga portante. 
•	 Canales de descarga.
•	 Escaleras de servicio para obra. 
•	 Pasarelas peatonales.
•	 Estructuras de alta capacidad para trabajos en altura. 
•	 Torres de muy alta capacidad para sostener cargas pesadas en altura. 
•	 Estructuras suspendidas cuando no existe la posibilidad de comenzar de abajo. 
•	 Torres móviles sobre ruedas o carros. 
•	 Escenarios. 
•	 Estructuras para espectáculos y torres de audio-video. 
•	 Estructuras para almacén y depósito de mercaderías. 
•	 Estructuras de sustentación de todo género para revestir con otro material. 
•	 Bastidores escenográficos. 
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El Sistema cuenta con una roseta 
soldada de ocho vías que permite la 
fijación de largueros y diagonales con 
inclinación variable para cubrir los 360° 
del arco. Su enganche con cuña y roseta, 
le otorga flexibilidad y seguridad, reduce 
considerablemente las operaciones de 
montaje y desmontaje del andamio.

158
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Con el Sistema AMD se pueden efectuar 
incluso torres móviles sobre ruedas 
pivotantes para trabajos especiales de 
mantenimiento y restauración. También 
en casos especiales como, por ejemplo, 
el mantenimiento de partes laterales 
e inferiores de puentes y viaductos, 
cuando no es posible armar el andamio 
desde la parte inferior por la presencia 
de agua o por hallarse a una altura 
muy elevada, se recurre a una torre 
corrediza desde la cual baja el Andamio 
AMD Multidireccional con los respectivos 
planos de trabajo para poder acceder a 
las partes subyacentes donde intervenir. 
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El Santuario del Señor de Luren es un templo 
católico de estilo neoclásico ubicado en la 
región de Ica, Perú.

El templo fue construido en 1556 y declarado 
patrimonio cultural del 2015.

El 2007 un devastador sismo de 7.9 grados 
en la escala de Richter destruyo el santuario.

Los trabajos consistieron en la reconstrucción 
completa del templo para lo cual se requirió 
encofrados y andamios que se adapten a la 
compleja estructura.
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Las formas caprichosas de la 
arquitectura del templo requirio el 
uso combinado de nuestros sistemas 
Duo y All Steel, así como el sistema 
de andamios AMD para trabajar estas 
estructuras.

El andamio AMD por su versatilidad y 
facilidad de armado fue el encargado 
de recubrir perimetralmente la 
compleja estructura de manera facil 
y sin estar anclada a ella.
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Soporte de Losa con Andamio AMD Multidireccional. 2015
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Es un sistema de andamios modular y muy 
versátil que se adapta a cualquier forma y altura 
requerida en trabajos de construcción, montaje 
y mantenimiento industrial, restauración de 
estructuras, mantenimiento y construcción de 
naves, obras de infraestructura, escenarios y 
demás.

La principal ventaja del sistema de andamios AMD 
está en el tipo de conexión que emplea para unir 
los elementos. 

Las rosetas de los pies verticales permiten 
conectar rápidamente hasta ocho elementos 
en un mismo punto (largueros, diagonales y 
transversales) con lo cual es posible conformar 
estructuras más rígidas.  
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Las conexiones rápidas y seguras permiten una alta 
productividad en el armado. 

Los largueros y transversales se pueden conectar con los pies 
verticales en diversos ángulos permitiendo que el andamio se 
adapte a la curvatura o forma irregular de estructuras tales 
como silos, tanques circulares, obras de restauración, etc.

El sistema de andamios AMD cuenta con certificación europea 

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL AMD
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El andamio AMD puede ensamblarse con diversa separación 
entre ejes en función de la capacidad de carga requerida en 
cada proyecto. Las plataformas galvanizadas pueden soportar 
cargas de hasta 500 Kg/m2
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ANMD-0001	 4000	 19.3
ANMD-0002	 3000	 14.7
ANMD-0003	 2000	 9.9
ANMD-0004	 1500	 7.6
ANMD-0005	 1000	 5.1
ANMD-0006	 500	 2.8

ANMD-0069	 2000	 9.7
ANMD-0068	 1500	 7.2
ANMD-0067	 1000	 4.8
ANMD-0066	 500	 2.4

ANMD-0007	 PLACA BASE 30 AMD	 1.9

ANMD-0008                   PLACA B./VIGA CEL. 	                 2.0

ANMD-0082	 3000  AMD	 23.5
ANMD-0017	 2500  AMD	 19.70 
ANMD-0018	 2000  AMD	 16.00 
ANMD-0019	 1800  AMD	 14.90 
ANMD-0020	 1500  AMD	 12.00

ANMD-0086		  1.5 ANMD-0073	 3000	/	2000	 11.7
ANMD-0072	 2500	/	2000	 7.8
ANMD-0071	 2500	/	1000	 7.20
ANMD-0028	 2000	/	2000	 9.00
ANMD-0027	 2000	/	1000	 7.90
ANMD-0026	 2000	/	 500	 7.60
ANMD-0025	 1800	/	2000	 8.20
ANMD-0024	 1500	/	2000	 8.70
ANMD-0023	 1150	/	2000	 9.10
ANMD-0022	 1000	/	2000	 9.60
ANMD-0021	 830	/	2000	 10.50

ANMD-0070	 3000  AMD	 9.2 
ANMD-0009	 2500  AMD	 7.9
ANMD-0010	 2000  AMD	 8.3
ANMD-0011	 1800  AMD	 5.9
ANMD-0012	 1500  AMD	 5.1
ANMD-0013	 1150  AMD	 4.1
ANMD-0014	 1000  AMD	 3.7 
ANMD-0015	 830  AMD	 3.3

ANMD-0016	 1150	 6.50

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

PIE VERTICAL
AMD

PIE VERTICAL
SIN BULÒN AMD

BASE
P/VIGA CELOSIA AMD

LARGUERO
AMD

TRANSVERSAL
AMD

TRANSVERSAL
REFORZADO AMD

CABEZAL DOBLE
AMD

DIAGONAL
AMD

PIEZA DE INICIO
30 AMD

Componentes del Sistema
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ANMD-0079                             3000x1150		  9.90
ANMD-0035                             2500x2500		  10.70
ANMD-0034                             2500x2000		  9.80
ANMD-0078                             2500x1800		  9.00
ANMD-0029                             2500x1500		  9.00
ANMD-0030                             2500x1150		  8.60
ANMD-0031                             2500x830		  8.70
ANMD-0032                             2000x2000		  7.40
ANMD-0033                             2000x1500		  7.20
ANMD-0039                             2000x1150		  8.30
ANMD-0074                             2000x1000		  4.60
ANMD-0075                             2000x830		  6.80
ANMD-0076                             1800x1800		  6.40
ANMD-0077                             1800x1150		  7.60
ANMD-0102                             1800x1130		  6.40
ANMD-0103                             1000x1000		  7.40

ANMD-0036	 500O AMD	 57.00
ANMD-0037	 250O AMD	 29.60
ANMD-0038	 200O AMD	 26.90

ANFA-0014	 330x3000	 26.60
ANFA-0013	 330x2500	 15.40
ANMD-0040	 330x2000	 13.20
ANMD-0041	 330x1800	 12.00
ANMD-0042	 330x1500	 10.30
ANMD-0043	 330x1150	 8.30
ANMD-0044	 330x1000	 7.40
ANMD-0045	 330x830	 6.50

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

DIAGONAL PLANTA
AMD

VIGA CELOSÍA
AMD

PLATAFORMA
GALVANIZADA AMD

ANFA-0012	 660x3000	                    39.62
ANFA-0011	 660x2500	                    26.60
ANMD-0047	 660x2000	                    29.00

ANMD-0056	 83  	 5.70
ANMD-0055	 33  	 4.30

ANMD-0080	 1150	 10.8
ANMD-0081	 830	 8.90

ANMD-0083		                       0.6

ANMD-0064	 200x3000  	 7.70
ANMD-0048	 200x2500	 6.60
ANMD-0049	 200x2000  	 5.40
ANMD-0050	 200x1800  	 5.00
ANMD-0051	 200x1500  	 4.30
ANMD-0052	 200x1150  	 3.50
ANMD-0053	 200x1000  	 3.10
ANMD-0054	 200x830    	 2.70

ANMD-0057		  13.10

PLATAFORMA
ESCOTILLA + ESCALERA

RODAPIÉ GALVANIZADO
AMD

MÉNSULA
PLANO TRABAJO

BARANDILLA EXTREMA
115 AMD

BULÓN
PARA PIE VERTICAL AMD

MARQUESINA
AMD
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ANMD-0065		  1.10 ANFA-0009		  0.09                     ANMD-0098	 LATERAL PARA RAMPA DE ESCALERA	 42.20
ANMD-0099	 RODAPIÉ DERECHO R ESCALERA 250	 16.90
ANMD-0100	 RODAPIÉ IZQUIERDO R ESCALERA 250	 16.90
ANMD-0101	 ELEMENTO SOPORTE ESCALERA 250	 2.50
ANMD-0110    ARANDELA GALVAN 13X24 RODAPIÉ                                      
ANMD-0107	 RANDELA GALVANIZADA 8 RODAPIÉ
ANMD-0112	 PERNO C/TUERCA P/ BULON M10X65
ANMD-0108	 PERNO GALVANIZADA M12X30 RODAPIÉ
ANMD-0105	 PERNO GALVANIZADA M8X25 RODAPIÉ
ANMD-0109	 TUERCA GALVANIZADA M12 RODAPIÉ
ANMD-0106	 TUERCA GALVANIZADA M8 RODAPIÉ

ANMD-0058	 2500x72	 29.40
ANMD-0059	 BARANDILLA COMPLETA	 15.00
ANMD-0060	 BARANDILLA RELLANO	 4.50

ANMD-0095		  0.2 ANMD-0085		  2.0 ANMD-0061	 30 GALV	                    2.40
ANFA-0004	 66 GALV	                    3.50
ANMD-0063	 60 GALV	                    3.70

ANMD-0114	 1500	 11.3 ANMD-0113	 1500	 13.4

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

ROSETA MÓVIL
AMD

PASADOR
DE SEGURIDAD

ESCALERA
INTERMEDIA ALUMINIO

CIERRE ESCALERA
Y ESCALÓN INFERIOR

CIERRE ESCALERA
Y ESCALÓN SUPERIOR

CASQUILLO
PARA CABEZAL

CABEZAL ABRAZADERA
TERMINAL AMD

HUSILLO
GALVANIZADO

ELEMENTOS PARA
ESCALERA DE SERVICIO
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ANFA-0020		  0.11 ANFA-0022		  0.26                     ANFA-0021	 300	 1.35
ANFA-0030	 1200	 3.70

Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg Art.	 Dim.mm	 Kg

ANCLAJE
DE EXPANSIÓN

CÁNCAMO
D50

GANCHO
PARA ANCLAJE

COMP-0161		  11.3 COMP-0705		  0.16

PLACA
DE FIJACIÓN DE ANDAMIO

PERNO HEX.
NC-2 5/8 X 2 1/2 GRADO 8
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TUBO-0150                                  6400                        25.34
TUBO-0001                                  6000                        18.36
TUBO-0050                                  5500                        16.83
TUBO-0002                                  5000                        15.30
TUBO-0049                                  4500                        13.77
TUBO-0003                                  4000                        12.24
TUBO-0012                                  3500                        10.71
TUBO-0018                                  3000                          9.18
TUBO-0008                                  2500                          7.65
TUBO-0005                                  2000                          6.12
TUBO-0021                                  1500                          4.59
TUBO-0007                                  1000                          3.06

TUBO
DE ANDAMIO

COMP-0013		  1.23

COPLA GIRATORIA
50X50

COMP-0003		  2.19

JUEGO
DE PLACA Y BANDA

Otras dimensiones disponibles
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